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Patente

» Titulo temporario de propriedade outorgado pelo
Estado ao inventor ou a pessoa legitimada.

» A patente permite que terceiros sejam excluidos de
atos relativos a matéria protegida.

e P DV

1 PIEE- Ll
Legislagao

Lei da Propriedade Industrial - Lei 9.279, de 14/05/1996

» 0 objeto da Lei de Propriedade Industrial encontra base na Constituigio Federal de 05
de Outubro de 1988, que no seu artigo 5° inciso XXIX, estabelece o direito a
Propriedade Industrial mediante privilégio temporario concedido pelo Estado.

“A Lei assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporario para sua
utilizagéo (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento t logi
e econdmico do Pais.”

Instrugdes Normativas PR n°® 30/2013 e 31/2013
> Dispéem sobre a aplicagéo da LPI - Lei 9.279, de 14/05/1996.
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Quais sao as questoes
que devem ser inicialmente observadas
antes de se fazer um pedido de patente?
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Sumario
v Topico 1 - “Invengao” ou Descoberta
v Tépico 2 - Natureza da Protegio
v Tépico 3 - Matéria Excluida de Protecao
v Tépico 4 - Novidade e Estado da Técnica
v Tépico 5 - Atividade Inventiva, Ato Inventivo e o Técnico no Assunto
v Tépico 6 - Aplicago Industrial
v Tépico 7 - Suficiéncia Descritiva
v/ Tépico 8 - Unidade Técnico-Funcional (MU) ou Unidade de Invengio (Pl)
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Topico 1

“Invengao” ou Descoberta

v/ A matéria objeto da protegdo consiste em uma
“invengao” ou & uma mera descoberta?
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Descoberta

> Uma descoberta consiste na revelagao de algo (ou fenomeno) até

entdo ignorado, mas ja existente na natureza, o qual & determinado
através da capacidade de observacdo do homem.

Invengao

> Uma invengio é a concepgao resultante do exercicio da capacidade de
criacio do homem, manipulando ou interferindo na natureza, que
represente a solucdo para um problema especifico, dentro de
determinado campo das necessidades humanas.
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Descoberta x Invengao

287
VELVET TYPE FABRIC AND METHOD OF
PRODUCING SAME
Georye de Mesira, Prangins, Van, Switzrlad, asignor
o Velero 8. A, Fr i
o Vero 8 &, Eebaurs, Siceran, » corprsion

INVENGAO
Produto e Processo
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E possivel patentear uma idéia?

Aresposta é NAO.

E preciso que a idéia esteja concretizada
(CRIAGAO DO INTELECTO —p INVENGAO),
e que tenha sido demonstrada
asua APLICAGAO INDUSTRIAL.

As invengoes sao patenteaveis, mas as descobertas néo.
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Topico 2

Natureza da Protegéo

v" Qual é a natureza da protegio?

IN S INRPA -

Natureza de Protegéo e Vigéncia

> Patente de Invengédo (Pl) - Vigéncia - 20 anos contados da data de
depdsito;

> Patente de Modelo de Utilidade (MU) - vigéncia - 15 anos contados da
data de deposito;

> Registro de Desenho Industrial (DI) - 10 (dez) anos, prorrogaveis por
mais 3 (trés) periodos de 5 (cinco) anos, contados da data de depdsito.

0 prazo de vigéncia nao sera inferior a 10 (dez) anos para invengéo
&e 7 (sete) anos para modelo de utilidade, a contar da data de concesséo,

ressalvadas questoes judiciais ou forga maior.
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Natureza de Protegao

Modelo de Utilidade (MU)

Art. 9°, Lei 9.279/96
» E patenteavel como modelo de utilidade, o objeto de

uso pratico, ou parte deste, suscetivel de aplicagao q )
industrial, que apresente nova forma ou disposigao, d A

. . [ -
envolvendo ato inventivo e que resulte em melhoria
funcional no seu uso ou em sua fabricagao.

Patente de Modelo de Utilidade descreve um OBJETO, em sua forma ou estrutura,
ou ainda, combinagao destas, e que resulte em melhoria funcional.
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Natureza de Protegao

Modelo de Utilidade (MU)

» Considera-se melhoria funcional, a
introdugdo em objeto de uma forma
ou disposicdo  que  acarrete
comodidade ou praticidade ou
eficiéncia a sua utilizagdo elou
obtencéo.

IN .

Natureza de Protegao

Patente de Invengao (PI)
» Concepgdo resultante do exercicio da
capacidade de criagdio do homem, que
produz um efeito técnico novo em
determinada area tecnologica.

‘Bel Telephone Laboratonss

Patente de Invengéo descreve: TECNOLOGIA

.
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As patentes sdo concebidas para proteger os progressos tecnologicos,
mas também para proteger os aperfeigoamentos técnicos de menor vulto,
de forma que os desenvolvimentos patenteaveis introduzidos

numa determinada area da tecnologia
podem ser verdadeiros desenvolvimentos,
como a invengao da penicilina,
ou aperfeigoamentos de pequena monta,

m‘*‘“‘"
como uma maquina funcionar de uma forma ligeiramente mais rapida.

Inovagéo Radical versus Inovagao Incremental
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Natureza de Protegao

Desenho Industrial (Pl) Art 9, Lei 9270196

> Considera-se desenho industrial (DI), a forma plastica i
o ]
ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de \ II‘ f =
3

linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, i
proporcionando resultado visual novo e original na j éé
sua configuragdo externa e que possa servir de tipo '

de fabricagao industrial. %
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Diferentes Naturezas de Prote¢ao

Dispositivo
de Apoio do Cabo _

MU /MU, Ergonomia do Cabo
P

_/PI—> Sistema de Controle
de Temperatura

Pl
T > Sistema de Aquecimento

= w
Dispositivo para ndo

T . o
Modificagao da forma plastica, queimar Botdes
sempre com carater ornamental
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Topico 3

Matéria Excluida de Protegédo

v o objeto consiste em matéria excluida de protegao?
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Lei 9.279 /96

> Art. 10 - Nio se considera invengdo nem modelo
de utilidade:
1. descobertas, teorias cientificas e métodos matematicos;
Il concepgdes puramente abstratas;
lll. esquemas, planos, principios ou métodos comerciais, contabeis,

financeiros, educativos, publicitarios, de sorteio e de fiscalizagao;
IV. as obras literarias, arquitetonicas, artisticas e cientificas ou
qualquer criagao estética;
V. programas de computador em si;
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Lei 9.279 /96

» Art. 10 - Nao se considera invengdo nem modelo
de utilidade:

VI. apresentagao de informagoes;

VII. regras de jogo;

VIII. técnicas e métodos operatdrios, bem como métodos terapéuticos
ou de diagnostico, para aplicagdo no corpo humano ou animal

IX. otodo ou parte de seres vivos naturais e materiais
biolégicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados,
inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e
os processos bioldgicos naturais.
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Lei 9.279 /96

> Art. 18 - Nio sdo patenteaveis:
|- o que for contra a moral, bons costumes, seguranca, ordem e satde publicas;

Il - matérias relativas a transformagao do nticleo atémico;

Il - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgénicos que
atendam aos trés requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade
inventiva e aplicagdo industrial - previstos no art. 8° e que ndo sejam mera
descoberta.

Paragrafo Unico: Para os fins desta Lei, microorganismos transgénicos sao
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou animais, que expressem,
mediante intervengdo humana direta em sua composi¢do genética, uma
caracteristica ndo alcangavel pela espécie em condigdes naturais.
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Topico 4

Novidade e Estado da Técnica

v/ 0s documentos do estado da técnica antecipam
a matéria a ser protegida?
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Requisitos de Patenteabilidade

Art. 11, Lei 9.279/96
» Novidade

A Invengao e o Modelo de Utilidade sao considerados novos quando nao
compreendidos no estado da técnica.

» Estado da Técnica

O estado da técnica & constituido por toda matéria que se tornou
acessivel ao publico, antes da data de depdsito do pedido de patente, por
descrigao oral ou escrita, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no
exterior, ressalvados: Periodo de Graga, Prioridade Unionista e Prioridade
Interna.
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Estado da Técnica

pedido depositado em

02/09/2004
4
linha do tempo
estado da técnica:
documentos publicados

até 01/09/2004

Atengao:
ha ressalvas!
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Estado da Técnica - Ressalvas

. Art. 16, Lei 9.279/96
> Prioridade i

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em um primeiro
pedido de patente depositado regularmente em um dos paises ou organizagao
internacional membro de acordo com o Brasil, no prazo disciplinado no referido
acordo nao sofra qualquer prejuizo por fatos ocorridos nesse prazo.

» Prioridade Unionista (CUP)

O direito de prioridade tem por objeto assegurar que, com base em um primeiro
pedido de patente depositado regulamente em um dos paises signatarios, o
solicitante podera, durante o periodo de 12 (doze) meses solicitar protegao para a
mesma invengao ou modelo de utilidade em qualquer um dos demais paises
signatarios, membros da Unido.
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Estado da Técnica - Ressalvas

Art. 17, Lei 9.279/96

> Prioridade Interna

Tera assegurado ao pedido de Patente de Invengéo (Pl) ou Modelo de
Utilidade (MU) depositado originalmente no Brasil, sem reivindicagao de
prioridade e nao publicado, o direito de prioridade ao pedido posterior sobre
mesma matéria, ndo se estendendo & matéria nova introduzida (§ 1°).

= S0 podera ser requerida pelo depositante do primeiro pedido.
= Prazo de 1 ano a partir da data de deposito.
= 0 pedido base ¢ definitivamente arquivado (§ 2°).

P
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Estado da Técnica - Ressalvas

Art. 12, Lei 9.279/96

» Periodo de Graga

Nao sera considerado como
ESTADO DA TECNICA
a divulgacao de invencao ou modelo de utilidade,
quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precedem
a data de deposito ou a de prioridade de pedido de patente.

= pelo inventor
= pelo INPI
= por terceiros
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Topico 5

Atividade Inventiva, Ato Inventivo

Técnico no Assunto

v Qualéo problema do estado da técnica?
v Qualéa solugéo proposta pelo inventor?
v A solugéo poderia ser 6bvia para um técnico no assunto?
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Requisitos para a concessao

> Atividade Inventiva - Ato Inventivo

INVENGAO

MODELO DE UTILIDADE

Art. 13 da LPI
Uma invengéo é dotada de
atividade inventiva sempre que,
para um técnico no assunto, nao
decorra de maneira evidente
ou 6bvia do estado da técnica.

Art. 14 da LPI
0 modelo de utilidade é dotado
de ato inventivo sempre que,
para um técnico no assunto, nao
decorra de maneira comum
ou vulgar do estado da técnica.

Efeito técnico novo

Melhoria no uso
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Técnico no Assunto

> Técnico no Assunto é a pessoa detentora dos conhecimentos

medianos sobre a matéria e ndo um grande especialista ou

sumidade na matéria.

Nivel de conhecimento:

= Suficiente para utilizar o conhecimento profissional sobre o

assunto;

" Intimamente ligado a natureza técnica da invencao;
= 0 conhecimento pode ser tedrico ou pratico.
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Topico 6

Aplicagao Industrial

v/ Ainvengo tem aplicagdo industrial?
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Aplicagao Industrial

Art. 15, Lei 9.279/96

> A invengio e o modelo de utilidade sio considerados
suscetiveis de aplicagdo industrial quando possam ser
utilizados ou produzidos em gqualquer tipo de industria.

> 0 conceito de aplicagdo industrial deve ser analisado com a
devida flexibilidade quanto ao seu significado, sendo aplicavel
também as industrias agricolas e extrativas e a todos os
produtos manufaturados ou naturais.
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Topico 7

Suficiéncia Descritiva

v'A matéria a ser protegida esta
suficientemente descrita?
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Condicao de Patenteabilidade

Suficiéncia Descritiva
Art. 24, Lei 9.279/96

» 0 relatorio devera descrever clara e suficientemente o objeto,
de modo a possibilitar sua realizagao por técnico no assunto e
indicar, quando for o caso, a melhor forma de execugao.

Atengao ao redigir
. 0 pedido de patente
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Condigao de Patenteabilidade

Suficiéncia Descritiva
Art. 24, Lei 9.279/96
> De acordo com o artigo 24 da Lei 9.279/96,
Paragrafo Unico:

No caso de material biolégico que ndo possa ser descrito
na forma do caput e que nao estiver acessivel ao publico, o
relatério sera suplementado por depésito de material em
instituicdo autorizada pelo INPI ou indicada em acordo
internacional.
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Topico 8
Unidade Técnico-Funcional
e Unidade de Invengao

v O(s) objeto(s) apresentam unidade técnico-
funcional (MU) ou unidade de invengao (P1)?
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Condicao de Patenteabilidade

Unidade Técnico-Funcional At 23, Lei 8.279196

> 0 pedido de patente de modelo de utilidade tera de se referir a um tinico
modelo principal, que podera incluir uma pluralidade de elementos
distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde
que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.

Observagéo:

Nao técnico-funcional, mas pr 0s
demais requisitos de patenteabilidade, havera necessidade de elaborar mais
de um pedido de patente (divisdo de pedido).

h d fand
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Condigao de Patenteabilidade

Unidade de Invengéo At 22, Lo 8.279/96

» 0 pedido de patente de invengao tera que se referir a uma Gnica
invengédo ou a um grupo de invengdes interrelacionadas de maneira a

compreenderem um Unico conceito inventivo.

v’ Conceito Inventivo:

Resolugéo de unico problema técnico.
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Condigao e Direitos

Art. 25, Lei 9.279/96

» As reivindicagdes deverdo ser fundamentadas no relatério
descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e
definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da
protegao.

Art. 41, Lei 9.279/96

> A extensdo da protegdo conferida pela patente sera determinada
pelo teor das reivindicagoes, interpretado com base no relatorio
descritivo e nos desenhos.
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Revisando...

> Requisitos e condigdes para concessio da patente:

INVENGAO MODELO DE UTILIDADE
v Novidade v'Novidade
/ Atividade Inventiva ¥ Ato Inventivo
v Aplicagéo Industrial ¥ Melhoria funcional
v Suficiéncia descritiva ¥ Aplicagao Industrial
v/ Suficiéncia descritiva

v Unidade de Invengao
v'Unidade Técnico-Funcional

T B
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O Pedido de Patente
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Condigées de Patenteabilidade

Sao os requisitos de cujo cumprimento depende a concessao elou a
manutengao da patente.

Os requisitos podem ser:

Formais Substantivos
Quando dizem respeito a0 modo Quando dizem respeito a
pelo qual a invengao é submetida invengéo em si mesma.

a analise do poder concedente.

P OV




1" P

Ve

Pedido

de 0 pedido de patente é um documento legal que deve
Patente

O Pedido de Patente

ser redigido de forma clara, precisa e num formato

particular.

A estrutura e o formato de um pedido de patente sao determinados por regras
definidas pelo artigo 19 da LPI e pelas Instrugdes Normativas n° 030/2013 e n°
031/2013, os quais devem ser obrigatoriamente respeitados pelo depositante
por regulamentarem os procedimentos para a elaboragao do pedido de patente
de invengao e de modelo de utilidade.
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Especificagoes
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Seguir a ordem sugerida pelas
Instrugdes Normativas
vigentes, exceto quando for
necessaria a sua alteragao para
facilitar a compreensao
e apresentagao da invengao
(IN n° 030/13, Capitulo I - art. 2 -
inciso XI).

Estrutura

E

Titulo;

Campo da Invengéao (Fundamentos da Invengao);
Estado da Técnica;

Sumario da Invengao;

Descrigao da Abordagem do Problema Técnico;
Listagem de Figuras;

Descrigao Detalhada da Invengao;

Exemplos, se necessarios.
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A Estrutura

Deve conter os dados

|! do pedidoltitular
T

5 v Requerimento
Lm + (Formulario de depésito)

i N v Guia de recolhimento
Patente |esenhos (se aplicavel)

T B
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Apresentagao
IN n° 031/13 — Capitulo VIII (art. 30 a 41)
Papel A4 Margens Numeragao
= 21.6-H 2.5cm
! —
270
l Desenhos e T39¢em
= Resumo

Wil b
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Apresentagao

v 0 relatério descritivo, as reivindicagdes e o resumo nao devem conter
representagoes graficas (IN n° 031/13, Capitulo VIII - art. 34);

v 0 relatorio descritivo e o resumo podem conter tabelas, nao sendo permitidas a
inclusao nas reivindicagoes (IN n° 031/13, Capitulo VIII - art. 35);

v Cada um dos elementos basicos que integram o pedido deve ser iniciado em
nova folha com numeragéo dependente (IN n° 031/13, Capitulo VIII - art. 36);

v As formulas quimicas elou equagdes matematicas, bem como tabelas, quando
inseridas no texto, devem ser identificadas (IN n° 031/13, Capitulo VIII - art. 37).
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Titulo

IN n® 030/13, Capitulo Ill - art. 16 - inciso |

O titulo devera ser conciso, claro e preciso, identificando o objeto do pedido,
sem expressoes ou palavras irrelevantes ou desnecessarias (tais como "novo",
"melhor", "original" e semelhantes), ou quaisquer denominagées de fantasia e
ser 0 mesmo para o requerimento, o relatorio descritivo e o resumo.
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Titulo
Exemplos

v “Composigao farmacéutica de liberagao controlada termoformavel sélida de capseina e
processo de produgdo da mesma”;

v “Processo para produgao de um alimento funcional compreendido de um polipeptid

inante. e alimento funcional’:

T 5

v “Composigao antigénica, dispositivo de liberagdo de particulas, uso de uma composigao,
e, processo para aumentar antigenicidade da proteina RelA ”;

v “Processo e dispositivo para operar o motor de um veiculo movido eletricamente”;

v “Parafuso pedicular aperfeigoado”;

v “Argila de branqueamento e método de fabricagao da mesma”.
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Terminologia e Simbolos

v As unidades de pesos e medidas devem ser expressas pelo sistema internacional de
unidades (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 16 - inciso ll);

v Nas indicagdes geométricas, mecanicas, elétricas, magnéticas, térmicas, éticas e de
radioatividade, deve ser observado o disposto no Quadro Geral de Unidades de
Medidas estabelecido pelo 6rgao nacional competente; Por sua vez, as formulas
quimicas elou equagbes matematicas, bem como simbolos, pesos atomicos,
nomenclatura e unidades especificas, ndo previstas no Quadro Geral de Unidades de
Medida, devem obedecer a pratica consagrada no setor (IN n° 030/13, Capitulo Il - art.
16 - incisos Il e IV);

v A terminologia e os simbolos devem ser uniformes em todo o pedido (IN n° 030/13,
Capitulo Il - art. 16 - inciso V).
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Relatorio Descritivo

v Deve ser iniciado pelo titulo (IN n° 030/13, Capitulo I - art. 2 - inciso I; IN n° 030/13,
Capitulo Il - art. 9 - inciso I);

v/ Em Patentes de invencao, deve referir-se a uma tinica invengao, ou a um grupo
de invengdes inter-relacionadas de maneira que constituam um sé conceito
inventivo (IN n° 030/13, Capitulo | - art. 2 - inciso II; LPI art. 22)

v No caso de Modelos de Utilidade, deve referir-se a um tinico modelo principal,
que podera incluir uma pluralidade de elementos distintos adicionais ou
variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-
funcional e corporal do objeto (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 9 - inciso II; LPI - art.
23);
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Relatorio Descritivo

v Precisar o setor técnico a que se refere a invencio (para Pl) (IN n° 030/13,
Capitulo [ - art. 2 - inciso IlI), ou o objeto (para MU) (IN n° 030/13, Capitulo Il - art.
9 - inciso lll);

v Descrever o estado da técnica util a compreensao, citando sempre que possivel
os documentos que o reflitam (busca de anterioridades) (IN n° 030/13, Capitulo |
-art. 2 - inciso IV; IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 9 - inciso IV);

4 Importante: destacar os problemas técnicos existentes no estado da técnica
apontado;
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Relatorio Descritivo

v’ Definir os objetivos da invengao (IN n° 030/13, Capitulo | - art. 2 - inciso V) ou
descrever o modelo (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 9 - inciso V) de forma clara,
concisa e precisa, a solugao proposta para o problema técnico existente, hem
como as vantagens em relagao ao estado da técnica;

v Ressaltar, nitidamente, a novidade (LPI Art. 11) e evidenciar o efeito técnico
alcangado (para PI) (IN n° 030/13, Capitulo | - art. 2 - inciso VI) ou a melhoria
funcional alcangada (para UM) (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 9 - inciso VI);

v/ Relacionar as figuras apresentadas nos desenhos, especificando suas
representagoes graficas (vistas, cortes, circuitos, diagramas, fluxogramas,
graficos, etc.) (IN n° 030/13, Capitulo I - art. 2 - inciso VII; IN n° 030/13, Capitulo Il -
art. 2 - inciso VII).
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Relatorio Descritivo

v Descrever a invencao de forma consistente, precisa, clara e SUFICIENTE, de
maneira que um técnico no assunto possa realiza-la, fazendo remissao aos sinais
de referéncia constantes dos desenhos, se houver, e, se necessario, utilizar
exemplos e/ou quadros comparativos, relacionando-os com o estado da técnica
(IN n° 030/13, Capitulo I - art. 2 - inciso VIII);

v Descrever o modelo de forma consistente, precisa, clara e SUFICIENTE, com as
possiveis variantes, fazendo remissao aos sinais de referéncia constantes dos
desenhos, de forma a definir o objeto requerido e ndo um simples principio
segundo o qual o mesmo pode adotar formas diversas, nao sendo cabiveis
trechos do tipo "concretizagao preferida”, "a titulo exemplificativo", etc. (IN n°
030/13, Capitulo Il - art. 9 - inciso VIII).
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Relatorio Descritivo

v/ Ressaltar, quando a natureza da invencio englobar mais de uma forma de
execugao, a melhor delas, conhecida pelo depositante, na data do depésito (IN
n° 030/13, Capitulo | - art. 2 - inciso IX);

v Indicar, explicitamente, a utilizagao industrial, quando essa nao for evidente a
partir da descrigao da invengao (IN n° 030/13, Capitulo | - art. 2 - inciso X);
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Reivindicagoes

IN n° 030/13, Capitulo I - art. 3 ao 6; Capitulo | - art. 10 ao 13

v Base legal da protegao patentaria;

v Formam uma linha que delimita a protecao, evidenciando infragoes
dos direitos por terceiros;

v Os termos e a estruturagdo das reivindicagoes definem os limites de
protegao conferidos por uma patente;

v Devem estar totalmente fundamentadas no relatorio descritivo.

P OV
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Reivindicagoes

LPI Art. 25

As reivindicagoes deverao ser fundamentadas no relatorio descritivo,
caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e
preciso, a matéria objeto da protegao.

LPI Art. 41

A extensdo da protegao conferida pela patente sera determinada pelo teor das
reivindicagdes, interpretado com base no relatério descritivo e nos desenhos.

T B

1. PI &3 VA
Reivindicagoes
Categorias
Produto Processo
Aquelas que se relacionam a Aquelas que se relacionam a
OBJETOS FiSICOS ATIVIDADES
(produto, composto, composigao, (processo, uso, aplicagéo,
aparelho, kit, dispositivo, etc.) método, etc.)

P OV
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Reivindicagoes
Tipos
Independentes Dependentes
v E aquela que define componentes v Inclui caracteristicas de outras
especificos da invengao ou reivindicagbes anteriores e define
criagao em seu conceito integral, detalhamentos destas caracteristicas
em sua forma mais ampla; elou caracteristicas técnicas adicionais,
definindo precisamente a dependéncia a
v' Para fins de interpretagao, nao estas reivindicagdes;
necessitam ser lidas com outras . .
windicaco v Deve ser lida em conjunto com as
reivindicagoes. reivindicagdes as quais sao dependentes.

P OV
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Reivindicagoes
Estrutura

Predambulo + CARACTERIZADO POR + parte caracterizante

T

Termo de transigao
Assinala se a categoria da Onde estao listadas as
reivindicagao: caracteristicas técnicas da
produtos, processo etc. invengio de forma ordenada e

légica; parte onde a invengéo é
de fato pleiteada.

P OV
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Reivindicagoes

v' 0 nimero de reivindicacoes de ser suficiente para definir o objeto da invencédo
(IN n° 030/13, Capitulo | - art. 3 - inciso I);

v'Um pedido de patente de invencio pode conter varias categorias de
reivindicagdes (produto, processo, uso, etc.), desde que ligadas por um sé
conceito inventivo, sendo arranjadas da maneira mais pratica possivel (IN n°
030/13, Capitulo I - art. 3 - inciso I}, para Modelos de Utilidade, cada pedido deve
conter uma tnica reivindicacdo independente que descreva o modelo, definindo
integralmente todas as caracteristicas de forma ou disposi¢do introduzidas,
essenciais a obtengdo da melhoria funcional (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 10).

P OV
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Reivindicagoes

v'Para Modelos de Utilidade, somente poderdao ser aceitas reivindicagoes
dependentes somente se: (a) for elemento complementar de uso opcional que
néo altere ou modifique as condigcées de uso e funcionamento do objeto; (b) seja
referente a variagio de forma ou a detalhe relacionados a elementos
componentes do modelo; (c) referirem-se ao objeto em sua forma tridimensional
nos casos em que a configuragao final seja secundaria e decorrente da
montagem de uma estrutura inicial planificada. (IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 11);

P OV
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Reivindicagoes

v/ Devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arabicos (IN n° 031/13,
Capitulo V - art. 17 - inciso I; IN n° 030/13, Capitulo | - art. 3 - inciso II; IN n® 030/13,

Capitulo Il - art. 12);

v/ Devem, preferencialmente, ser iniciadas pelo titulo ou parte do titulo
correspondente a sua respectiva categoria (IN n° 031/13, Capitulo V - art. 17 -

inciso II; IN n° 030/13, Capitulo | - art. 4 - inciso I; IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 13 -

inciso ll);

T B

A

IN - - VDA

Reivindicagoes

v Devem obrigatoriamente conter uma Unica expressao "caracterizado por” (IN n°
031/13, Capitulo V - art. 17 - inciso llI; IN n° 030/13, Capitulo | - art. 4 - inciso II; IN

n° 030/13, Capitulo Il - art. 13 - inciso Il);

v Cada reivindicagdo deve definir, clara e precisamente, e de forma positiva, as
caracteristicas técnicas a serem protegidas pela mesma (IN n° 030/13, Capitulo | -
art. 4 - inciso lII; IN n° 030/13, Capitulo Il - art. 13 - inciso Ill);

e P DV
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Reivindicagoes

v Devem ser redigida sem interrupgao por pontos (IN n° 031/13, Capitulo V - art. 17 -
inciso IV; IN n° 030/13, Capitulo | - art. 4 - inciso VII; IN n® 030/13, Capitulo Il - art.

13 - inciso VIII);

v/ Néo sdo aceitos trechos explicativos quanto as vantagens e ao simples uso da
invengao (IN n° 030/13, Capitulo | - art. 4 - inciso VIII; IN n° 030/13, Capitulo Il - art.

13 - inciso XII);

e P DV
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Reivindicagoes
Linguagem
Termo
0 uso do termo “compreende” numa reivindicagao torna o escopo de
prote¢do da mesma mais amplo.

Exemplo

Composicdo para uso veterinario caracterizada por compreender o composto Y.

Compreende o composto Y e pode conter outros componentes.

1 PIEE- it -
Reivindicagoes
Linguagem

Termo
fechado

0 uso do termo “consistir” numa reivindicagao limita a invengao em suas
caracteristicas técnicas.

Exemplo

Composigdo para tingimento de fibras caracterizada por ser consistida pelos
corantes A,Be C.

Consiste somente na combinagao dos corantes A+ B + C.

1 PIEE- it -
Reivindicagoes
Linguagem

Deve ser evitado o uso de termos indefinidos na estruturagao das
reivindicagdes que induzam terceiros a especular sobre os limites de protegao
da matéria definida pelas reivindicagoes:

Exemplos - “a maior parte” - “mais ou menos”
- “substancialmente” - “uma quantidade suficiente”
- “tal como” - “quando requerido”
- “aproximadamente” - “uma quantidade sinérgica”
- “cerca de” - “elou”
- “por exemplo”
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Reivindicagoes
Lembre-se!

v Mesmo que uma das reivindicagdes venha a ser recusada, isto nao significa
que as reivindicagdes restantes sejam invalidas. Cada reivindicagao é avaliada
pelo seu préprio mérito.

4 Logo, é importante construir reivindicagdes para os varios aspectos presentes
na invencao, a fim de assegurar que a invengao receba a maior protegao
possivel.

i P oV

1. PIEEE... 2l
Desenhos

Sao representagoes dos aparelhos, pegas e
acessorios, esquemas elétricos, diagramas de
bloco etc., que sejam imprescindiveis para a

compreensdo da invengéo.

No caso dos modelos de utilidade (MU),

definem o escopo da invengao. . PR 1

e P DV

1. PIEEE... 2l
Desenhos

v A apresentacao de desenhos é obrigatoria para os pedidos de patente de
modelo de utilidade (IN n° 031/13, Capitulo V - art. 19);

v’ Os desenhos devem, preferivelmente, seguir o estabelecido nas normas
brasileiras para desenho técnico (IN n° 031/13, Capitulo VIII - art. 38);

v A apresentagao de reprodugao de fotografias, tais como estruturas
metalograficas, ou imagens tridimensionais geradas por softwares
eletronicos sera aceita desde que tais reproducdes apresentem nitidez e
que permitam uma melhor compreensao da invengao (IN n° 031/13, Capitulo
V - art. 20; IN n° 030/13, Capitulo | - art. 8 - inciso IlI).

e P DV
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Desenhos

Descricédo da figuras

Relacionar as figuras dos
desenhos, especificando-as:
vistas, cortes, perspectivas,

circuitos, diagramas,
componentes, etc.

C-capsideos qua embalam o DNA com concomitalib el
montagem de capsideo [B. Roizman and A. Sers, Herpes.
and Their Replication, em Human Herpesviruses, 11 - 68 (B. Roizman, R. J.
Wiy, and C. Lopez, ds. 1993 Gao ot . constulram e caracterizaram
um vius mutante nufo (100") que contém urma deieso dentro do dominio
protease do gene UL26 do HSV-1 [J. Virol. 68: 3702 - 3712 (1984)}. O virus.
mutants pode ser do i de célula
indicancio

de protoase de UL26 6 essencial para a replicagdo viral em cultura celuiar
Ocorreu replicacéo de DNA & nivels préximos 2o tipo selvagem, mas o DNA
Viral ndo estava processado 2o comprimento da uridade genoma ou en-
capsidad

Gera-se um virus recombinante para investiger sdicionaiments o
papel deste dominio quanto a efeitos in vivo. O virus recombinante & aviru-
ento imuri Hev-4
DESCRIGAO RESUMIDA DOS DESENHOS

A Figura 1 mostra a construgdo de quatro piasmideos. (A) O
plasmideo PMON15838a contém um fragmento 3.4 kb Konl de HSV-1
(KOS") a montante do sinal de poliadenilagso SVAO. (B) O plasmideo
PMON15840 tem um UL26 ORF a jusante da regido promotara de virus do
herpes ICPS. A tradic8o de UL25 ss inicia na metionina 10. (C) A seqséncia
4o sitio de clonagem mipla inserido no pMON27005 BspEVBc digerido.
@0 1CPe- in-

0UL26 ORF ¢ caixa

sombreada a pontos, a regido promotora ICP28 & mostrada como & caixa
sombreada a tracos. Os plasmidecs ndo estdo desenhados em escala.
Abreviagoes: ", Kpni; 8", Bsgl; °S", Smal.

A Figura 2 mostra a nlise de 6o vi i
nante. DNA viral foi

4 0 marcado, mostra-
o Fiws 14, Exquemcs spomsian  rzpasce rotgha cn Y.,

IN.E™
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Desenhos (Pagina anterior)
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Resumo

IN n® 030/13, Capitulo | - art. 7; IN n° 031/13 Capitulo V - art. 22

v/ Sumario do exposto no relatorio descritivo, nas reivindicagbes e nos
desenhos;

v Define o setor técnico;

v Instrumento eficaz para fins de pesquisa;

v/ Sinais de referéncia constantes dos desenhos.

"' :M TNRrA -

Modificag6es apds o depdsito do pedido

0 pedido de patente deve ser preparado de forma a ter uma descrigao o mais
completa possivel da invengao para evitar a omissao de dados relevantes, uma
vez que nenhuma informacao nova pode ser introduzida no dito pedido, apds a

sua data de depbsito (LPI - art. 32).

» Modificagées no Pedido de Patente: » Modificagées do Quadro Reivindicatorio:

= Retificages de erros datilograficos = Espontaneas - prazo até o requerimento
ou de tradugao; do exame (art. 32);

= Corregdes de irregularidades formais. = Decorrentes de exame técnico.

Importante: Ambos estao limitados pelo conteudo inicialmente revelado no pedido.

"' :M TNRrA -

Modificagbes apds o depdsito do pedido

v'Modificagées no relatério descritivo, reivindicagdes, resumo, d ho (se houver),
listagem de sequéncias (se houver), s6 poderao ser feitas ATE O REQUERIMENTO DE
EXAME, desde que limitadas ao inicialmente revelado;

v/APGS 0 REQUERIMENTO DE EXAME, nio poderio ser aceitas modificagGes voluntarias
ou decorrentes de exigéncia técnica / ciéncia de parecer que resultem em alteragao da
protecédo reivindicada ou aumento da protegdo reivindicada. No entanto, poderado ser
aceitas as modificages voluntarias ou resull de exigéncia técnica / ciéncia de
parecer, desde que sirvam para restringir a protecéo reivindica;

v A qualquer momento podero ser aceitas modificagdes referentes a erros datilograficos
corregdes de irregularidades formais, desde que suportadas pela matéria constante no
pedido de patente como depositado.
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Exemplo
de Patente de Invengao

Massa Alimenticia

L

1 “H:M‘.......... VA

Titulo

Relatério Descritivo da Patente de Inventa para. "RRAOCESS
DE DAS DE UMA MASSA ALl
MENTICIA FARINACEA, UMA COMPOSICAD DE APERFEIGOAMENTO

E AL

CAMPO DA INVENGS

Deve ser preciso A invengo conceme & provisBio de massas alimeniicias frind-
e especifico. ceas tendo . ° o
farindceos tendo de qualicads .
10 maltose, capaz de
conferi essas i ’ em massas alimenticias e pro-

autos alimenticios acabados produzidos a partir delas, quando & adicionada

como um componente és massas alimenticias, e um processo de prepara-

¢lo de massas alimenticiss e produtos alimenticios farindceos aperfeicos-
15 dos

Wil b

‘Reistéric Descriivo aa Patents o Inentsa
‘ AwETTLTS h DE APERFEICOAMENTO DAS PROPRIEDADES DE UMA MASSA AL
’le L.i'fif_.—]. MENTICIA FARINAGEA, UMA COMPOSIGAQ DE APERFEIGOAMENTO
- DE MASSA NTICIA FARINACEA E PRODUTOS ALIMENTICION

Campo da Invengao ,
(Setor Técnico) o e o sy + s

10 uma compasipo cantanda oxkdoredusse d cxidagha o mahose. capaz de.
‘confork- assas propriedaces aperisicoadas am massas aimenticias e pro-
2 # parie elas, 4
oMo um componente 88 Masses SimentiGes. & Um prOCESSD Ge Prepara-
o de massas simenticias ® produios wimenticias fannécacs aperfeicos-

E uma declaragio que indique o o
campo técnico relacionado AUTSCRCENTER DA MBS O TE oo ABERCey

Em partiular. 2 nvengio se refere a um processo de proporcio-
. = T massss asmenticias 18kcRss (80 PIOpriadaces TeCIOGICRS apariei-
com a invengao. s i iz
2 a8 dimenticis, qus

tios 8 dimensional
N B L. A proposin, & "TorGa" Ou 8 TEQUAZA” B8 MASSSE BUMENTCIES &
» Deve ser citado logo no inicio do UM aspecto mpotants de proGug8o: e HOGLDS acsbadDs TanAceos B
L. i part o8 massas almenticias, incluindo a assadura. A Yorga® ou “Yraquaza®
Relatorio Descritivo. 25 e ume masen simention 4 cetinacs, privpSA, por 38 teor O

proteins e, em particular, o 1sor &  qualidace ca proteina de ghiten 540 fs-
1ores Importanies 3 esse rasPEto. As fANNNES COM UM bats teor de protsi-
na 580 geraiments caracierizadas como “recas” Desse modo, & massa bor-
rachosa, extansival, cossiva, qus d fomada por mistura da égua o de fari-
30 nha fraca val ser, ususiments, sltamema exisnsivel, quanda submetids &

ko, srachod
alivacs.
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Reisténio Descritivo da Paients de Inivent 8oy
DE APERFEICOAMENTO DAS PROPRIEDADES DE UMA MASSA ALl
MENTICIA FARINACEA, UMA COMPOSICAQ DE APERFEICOAMENTO

Estado da Técnica

Descrever o estado da técnica que
permita o entendimento,

a busca e o exame da invengao,
evidenciando os problemas /
desvantagens existentes
no estado da técnica.

0 estado da técnica deve ser istido
de documentos que retratem a
tecnologia mais proxima daquela que
sera pleiteada na invengao.

s

"

E

DE MASSA FARINACEA E PRODUTOS ALIMENTICIOS
APERFEICOADOS™.
CAMPO O INVENGAO

A rvengo concame & provalo 0o massas slmenicias farind-
ceas tendo propriedaces reciogicss aperfeicoadas e prodios simenticos
tarindcaos \ardo caracterisbcas de qualidade aperteicosds 8 propercions
uma compasizio coniando axidcredutase de Gridasdo de maliose, capaz de
conferk essan propriedades. aperieicoadas em massas simenticias ¢ pro-

a parii delas, guan
Goma um companents s masses aimendicias, & um processs de prepar-
B0 da massas almariicies ¢ produlos aimenticios farindceos apereicos-
dos
PR & RTS8 Telers & um proceso de proparcio-

er massas asmenticias farécess tenco propriedades reciogicas aperiei-
gondas & a produins 56coe O 8s8ados anabados produzicos dessas mas-

icias, quo
ticis & dimensions

A propisin, a “forga’ ou 8 Traqueza’ das massas aimenticias
um aspecic importanis de produgdo de produlos acabados fandceos &
parir ds massas aimeniicias, inchind a assadura. A Yorga® ou “Yaqueza®
de uma massa slimenticia & delermineds, principaiments, por seu feor de
proteine «, em partiular, 0 ieor ¢ & qualidade Ga proteina de ghiten sk fa-
10784 IMpOTANISS 3 458 (BSAND. AS 1BNVIES COM LT BBD 1801 08 Protei-
8 380 geraiments caracierizades como Tracss™ Desss modo, 8 masss bor-
rachosa, estensival, cossiva, qus & fomiada por Misha de Sgud o de far-

30 ha fraca val ser, Lsuaiments, sllamerte exisnsivel, quando submstide &

wagto, m avsgaos
sivass
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Estado da Técnica

10

Descrever o estado da técnica
que permita o entendimento,
a busca e o exame da invengao,
evidenciando os problemas /
desvantagens existentes

no estado da técnica. 2

Problemas / desvantagens 2
no estado da técnica

'S80 oxidados, formam 11gacbes de dissulelo porimer J65 GUaR'a protena
uma matriz mais estével, resuitando em uma messa alimenticia de
r qualidade e aperfeigoamentos do volume e da estrutura das: mi
Ihas dos produtos assados.

Além da utiidade mencionada acima do dcido  ascbrbi-
colascorbato como um condicionador de massa alimenticia, devido & sua

capacidade de oxidagdo, esses compostos também podem agir como um
substrato para uma oxidoredutase, oxidase de ascorbato, que 6 descrita no

EP 0682 116 A1. Na presenca do seu subsirato, essa enzima converte ci-

do asctrbicolascorbato em cido deidroascorbico 6 H;0;. Essa técnica an-
terior no sugere que a oxidase de dcido ascérbico, na presenga de &cido
ascbrbicolascorbalo, deve ter um efeito de condicionamento de massa ali-
‘menticia, mas presumidamente esse & o caso.

No entanto, o uso de vérios dos agentes oxidantes atuaimente

pelos oungo 6

organismos  reguladores e, conseqUentemente, tem-se tentado encontrar
alternativas a esses aditivos de farinha e de massa alimenticia convencio-
nais o a técnica anterior tem, entre outros, sugerido o uso de axidase de
glicose para essa finalidade.

Desse modo, a patente U.S. 2783150 descreve a adigéo de
oxidase de glicose para aperfeicoar a resisténcia e textura da massa ali-

menticia e a aparéncia do péo assado.
© CA 2.012.723 descreve as composigdes de aperfeioamento
de luloliticas, tais como xil id

de glicose, essa enzima sendo adicionada para reduzir determinados efeitos
desvantajosos das enzimas celuloliticas (resisténcia ¢ pegajosidade da
massa alimenticia reduzidas) & é descreve-se que a adigdo de glicose &

massa alimenticia é requerida para obter uma atividade de oxidase de glico-

se suficiente.
30 [ 8 sugere o uso de uma composigéo de aper-
feigoamento de p ipreendendo oxidase de glicose e lipase.

IN - - INRA

T O BT 'S U0 G e oy e e
s compreancenan cicass te s flari ¢ crinss e giese, £ara aporie-
goar a5 caraueristioss reciégieas oas massas simenticies. Mancions-se
8 40rica Bnterior QU © SO 08 Cxidases 08 QICDSS 50

Estado da Técnica

Descrever o estado da técnica
que permita o entendimento,
a busca e o exame da invengao,
evidenciando os problemas /
desvantagens existentes

no estado da técnica.

Problemas / desvantagens
no estado da técnica

s

Zha 180 tem 368 Dem-seS0
No EP-81-338 452, descreve-ss uma composicSo de enzims
pars sparfocoar & estabiaade G2 masea kmenticia, COmONeendendo uha
mistura de cehuisse/semicehuiase, oxidase e glicose &, opoonaiments. ox-
dese e sultria
Mo entanto, 0 s ds oudsse 68 leose, GO UM A%V ©8
tem & Wrnitaho do
foquer & presencs oe proporpes sficentes g5 GRCOSE COME © BUDSTELD,
paa que s . do uma mandi-
5 garal, G teor de Glcoss em farinhas do Cerais & baa. Portants, & &
‘34ncia do Gicose NS massas skmenticies Cu 0 96 BSGD 16 Nk massas
serum fotor
20m Lem agande Ge Sperfeoamento de mases smeriic
£m eposichio @ issn. o teer 36 mEtoss s b e ceresss &
gersimente. sigrificativaments mais. o o Quo B3Usle 00 TS 6, CONSe-
QUSMements, LTS MasSa BTSN ECHTHENIaLE Vi oM NoMak
mente mais matoss 0o QU Qlcoss. (985S MOS0, &M UM EXPEIEND N0
‘sl 0 teor de aqUCarES oS SOCrnaSes 4AS SUSPERSOSs e fannha o
¥igo & em ums massa afmenticis prapersda d farihs &, siém do mess,
fermans, 53l escri 1o xsmplo

& seguir 2.3), foi analissds, foram encorfrados 08 seguinies vaiores (% em
pes0 cakuiada com bese na farinha)

Farvra Masss shmertics
Sacaross 0300 <001
Galactose o001 oo
Gense 0250 o2

Maose 280 140
Eruoss 2020 o57

ﬂm




IN &

s
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8 10 190 O 8 Gulros produlos: Bimenticios R conlendo gAEoRS ou -

Estado da Técnica

Descrever o estado da técnica
que permita o entendimento,
a busca e o exame da invengao,
evidenciando os problemas /
desvantagens existentes
no estado da técnica.

Vantagens da invengdo em
relagao ao estado da técnica

20
o 'te smanitic

de giicosa, 5o & glicose ou-a laciase da enzima de degra-

& dagho de laciose, que converte 3 lactose em glicose o galaciose, também &
adiconada

A capacidade das axidoreduiases, inchindo squeia da cxidase

ds hexoss em erar pertxido de hicrogénio, também tem sico tikzada para

‘aperteicoar 8 estaoiideds de MAzenament de JetermInados prOJUIOS

10 aimenticios incluinds queio, mantsiDa ¢ Suco 08 fLlas, como & descrito no

IP-BTUO16612. Também fei sugerido que 6 oxidoredutases podem sar

No entanto, a presents invencio demonstrou que @ oxdase de

hexose & como um agents de

15| menticia na febricagdo do produtos de Messss aimenticias farindcess, in-
chuindo ndo apanas os produtos e plio, mas também outros produlos pro-

s & produios
‘alimenticios em pasta.
10 DA INVENGAD
k] Consequeniemente, & inveng3o sa refere em um prmeiro as-

Pecto @ um processe de aperieigoamento das proprsdades reclégioas de
uma massa produ
zido a part da 3 a ssigan
fes da masse alimanticia, aos adiivos de masss akmenticis ou & massa ali-
25 menticia de uma cuaniidade efetiva de ums oxidoreductase, que 8, pelo
meios, Cana2 e oxidar malloss, Wl come, por 63BMPI0, GxidASE d hexose
Em um outro aspecto, lambém se ErOPOTCIoNa UMa CoMPesiclo.
O pertexoamento de produlo de panificaclo Ge massa akmenticd, com-
que, pelo menos. é cap malto-

slimenticia ou um adk-
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PR
Se, UMB qUE vez que e3sa BNZIMa SOMerte POCE Ser enzimaticamente efeti-
va o Ieits ou em ouros produtos aiimenticcs néa conlends ghose ou ten-

Sumario da Invengao

Definir os objetivos da invengao,
descrevendo de forma clara, a
solugao proposta para o problema
existente, bem como as vantagens da
invencdo em relacao ao estado da
técnica, ressaltando a novidade
e o efeito técnico alcangado.

20
tivo de aiirentcs

a picoss, 58 2 giicose ou 4 lactase ds enzima G degra-
5 dacho de lactose, que converie @ lactose em glicoss & Qalaciose, também &

A capscdade das oudored.Aases, Inchsndo squais S xdsse
8 hexose em gerar pardxido de hicrogéni, Lambém fem sid0 Ltikzada para
aperisicoar @ estabilidade de armazenamenta de Geterminados produtos

10 slimenticios inchindo queijo, mante/ga ¢ suco de nias. como & descrilo no
JP-8TUDI6612Z. Também foi sugerido que 83 cxidorsduitases podem ser

No entants, a preserte invengio demonstrou que @ ocdase de

hexose & (il come um agents ds. ali-
8 menticia na febricagd de produios de messas aimenticias farindosas, in-
chindo ndo produtos do pao, mas produtcs pr

s s & produios

E

. 8 Ivengso 38 reters em um prmeiro as-

Pecio 8 um processo de aperteigosmento das proprisdades reclogicas de
uma massa prodita

Zido 8 partr da massa alimenticia, compreendendo a adicho aos ingrecen-

tes de massa alimenicia. 808 aciivos de masss simeniicis o & massa si-

2 menticia de uma cuaniidade eletiva do ums oxidbraductase, que &, polo

M08, DAz de Oxidar MAaltose, i COMO, POf BXBMPIC, Oxidase 00 Nexoss.

Em um outro aspecto, tambim se proporciona U Composigo

e epartagoamento ds procui e panicaGAo Oe mAssa asmentica, cam-

aue, pelo mencs. & eap maito-

mmlﬂi—.

I

L P

preperacio de um rodko de panficecio, Camproendend @ Freps-
£3580 do md massa alimenticia farindcss, Inchinda @ adido de uma quan-

Sumario da Invengéo

Definir os objetivos da invengéo,
descrevendo de forma clara, a
solugéo proposta para o problema
existente, bem como as vantagens da
invengao em relagao ao estado da
técnica, ressaltando a novidade
e o efeito técnico alcangado.

e afetiva do LG CXICOBAUCEss, Gua 6. PO MENGs, Capaz de Gxider
maltoss o assar a massa alimanticn, @ um proces do prepararss 6o um
produtn simence & base o masss alrmenticie, compresndendo a sagis &
massa almenticia de uma quantidade efetiva de Lma cudoreduciase. de
uidagio de mefose.

DESCRIGAD DETALHADA DA INVENGAO

aperfaisoaments dss propnedates ciigicas de massas almenticias -
récsss. O processo compreenda, como mancicnado acima, @ adglo ds

watna o
2 um componenis da receila da masss smentica ou 4 masss almentics
Fositands d mistura de to0cs 08 COmpOneNtes pard @ massa alimenticia
Mo pressote COMEXD, "Uma QUENISOs efedva’ & LSA0A DArS INdicSr Que 8
quantidade & suficierte para corfarr & massa alimenticia efou 2o produto

"

Em ums zoncronizacio il do processo de acordo com & inven-
oo,
oMo desorito om detalfes 3qu. ser Isolaca de sspdos de Siges mannhas
s50 sncontra-
Gas s famille Gigartinecess, que: penencem & crdem Gigarinsles. O3
xmpios de espécies aigicess qus produsem cidase de hexwse parien-
cenies & Gigartnacese s8c Chondrus oriseus 8 Incophycus fiscoicum.
Também as sspécies aigicass da ordem Cryptomenisles. inchuinda &s ss-

T—
Se. 2 enzima & tipicamenis isofads do matensl de parids slgdcsc por extrs-
w Come poden

ser usadss aiges nos seus estecas frescos ou colidss da v marinha ra
qual crescem, ou o meleris! sigécen pode s=r Lsado para exlrago de ox
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tiiros aspecios, = imvengiio diz reepsto & um proces-
%0 08 preparapso O Lam PrOJLAD de PANKicaCAD, COMprasTenda 3 Praps-

inclindo i

Descrigao Detalhada da
Invengao

h

icade efeliva dv uma Cxidoreductese, Qua §, Palo MeNcs. Capaz de Gxidar
& maktoss o asear 3 messa alimentici, @ wn processo de preparagdo de um

e i e e s s
iy

e

d3% Propnedades reoKgCas O massas almencas fan-

D ail ¢do em di de
suficiente para reprodugéo da mesma, citando
também todas as alternativas possiveis
relacionadas com a mesma, tais como os

materiais, fi deusoe ol

TR

nidcaas. O procssso compreends, como mandenede ecims, @ adglo g8
‘matoss, ou
3 Lm componoNts da recota da MEsSa AATENTIGA Ou 8 MAssE Amentica
resltanio da mistura do fodos 0 componenies para 8 massa almentici.
Ho presents contexto, “uma quantidade efetiva” & usada para indicsr que @
‘quantidade & suficients pare conferir & massa alimenticia afou 80 proct

g
envolvidas na invengéo.

# O relatério descritivo deve, inicialmente, buscar
descrever a invengao da forma mais abrangente

Em wama coneretieagio Ul o processo 68 80019 com & inven-

lo, A

como descrito em dstaines squl. s isolacs de sspécies o Sigas marnnes
= =

das ra familis Gigartinacess, que periencem 4 ordem Gigartindles. Os
exemplos de espcios aigacsas quS PIOCLZEM CIASE B NEXDSe perien-

possivel e, p ater-se aos p
preferenciais;

»~ CUIDADO - nao omitir informagées fundamentais
para a protegdo patentaria.

contes & sdo Chordrus crispus @ bidophycus Seccicum,
Também as espécies sigioess ds ordem Cryplomenisles, cuinda &s ss-

para
se. 3 eneima & tipicamente isolads do matsrial de pariida aigdcee por edrs.
¢80 usendo um maia de @xraGlc 6qUCE0. Cama material de partca, podem
ser

‘Quat crmscem, ou o materisl 2igices POds ser (Sa00 para ExTECRO d8 Ok

2 Jrdg
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‘a1 4a harosa aocs secasem da frences. oor ciaEIR A Seadadn 20

quaiquer
SErOpAIaco, 13l como $8£3Q8M por B BQUBCIN 8M CrELISCSD OU DOF BCE-

Descrigdo Detalhada da
Invengao

Descreve a invengao em detalhes de
maneira suficiente para reprodugao da
mesma, citando também todas as
alternativas possiveis relacionadas com a
mesma, tais como os materiais,
finalidades de uso e metodologias
envolvidas na invengao.

Se necessario, fornecer pelo menos um
exemplo de concretizagdo da invengao.

30 permiindo o isolaments Ge proteinas do meio squoso. Esses processos,
Y cujos exempios v ser descritos em detaines a segur, inciusm o3 procas-
508 canvencionais pars isclamento das proteings. tais como

o por Para facitar a sisps du axiragdo subseqerte, o
materl 08 partcs fresco ou B> POdS $4¢ YaNINOSIMeNHS COMINId, PO
exario, por mosgem ou misura

Como o mein da exracso aquose, s soluges tampes, por
exampio, 58, tal
0.1 M tampdc de tnetanciaming 20 MM ou lampdo de Tris-HCI 20 mM séo
a38quad0s A CIC3SO 08 NXCSS 6 DDCATENtE GXTRI3C G Materal 3:98-

s

o0 por. rpdo muper
sdo, 8 uma lemperatura na faixa de 0 - 20°C. lai como 8 cenca de 5°C por 1
5 dias, de praverénia, sob agitacdo

o

15 50 por um processo de seperagdc apropriedo, tal como fTagl, peness-
I Ou CANAUGICEO, @ & Oxdase O hexDss & subseqentements recy-

perada do filrado ou scbrenadanie. Opconsiments, © material aigécen se-

Uma vez qus mutas aigas marinhss coniém pigmentos colori-

20 dos, tais como focianins, pode ser necessitio suometer o filrads Ou 3
sobrenadants & ums oura etsps de puriicacso. na qual esses pigmenios
50 removidon. Como UM exemG, 0% PMENDS FOde ser TETIVIZOS POr
Iratamentn G0 firado ou GO SCOrEASINIS COM LM Solvents CADANCD, RO

Gres @ separando, © solvente.

35 confenda o3 pgmentos dissolvidos co me aguosa. Allemativemente, o8
Pigmenios podem sar removidos submetendo-se o fiilrads ou o sobrena-

A meuparacio ds midass o hexcse de meio de earschs
3QUOSS & CONdLTIGS Or QUASQUSY PIOCBSSOS COTVBNCICNS' adequBNCS,

2 Jre)
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Descri¢ao Detalhada da
Invengao

Descreve a invengdo em detalhes de
maneira suficiente para reprodugao
da mesma, citando também todas
as alternativas possiveis relacionadas
com a mesma, tais como os materiais,
finalidades de uso e metodologias
envolvidas na invengao.

Observar (quando houver) a remissao
as referéncias numéricas dos desenhos.

RN [l

-t b2t Soghact oocicnaimants por uma siapa de concentracie, tal
coma uiraiirapdo. Também & possivel recuperar 3 erzima por adigo de
substincias. isis como, por axemplo, (NHJ,SO, ou poli (stilens glcal)
(PEG], e faz 0om que: & IOMBING POCiois, 3egusdE pOr sapanaclo d pre-

5 cpiado e, opcionsimente, submeté-la & condictes que possbikten & dis-
50/UG30.00 profeing.
Fara detarminadas apicacdes de oicase ds hexoss, ¢ deseis-
Vel proporcionar  anzima am uma forma substanciaiments pura, por SXem-
plo, como uma preparacio essenciaiments sem Culros. contaminantss. ce
Froteinas cu i proteinas e, ConsesGenteTents, & Freparasso de enzima
relativaments bruta resutante das stapes de exiaglo ¢ isclamento ocima
£ade ser submetids & culres stapss de purificssS0, tais Coma oulres elsoss
o cromatografia, irasSo am gel ou cromatofocaizasdo, Como vai S des-
crto por meio de sxemplos 3 segur
Em uma concretizago praferida do processa de acondo com &
invengiio, uma massa aiimerticsa farindcea & preparada por mstura da fark-
e com dgus, um agents de lermentscSo, Esl com farmento ou m sgents
s femertaio quImco, & ums quantidace sfelivs de Grdase de hexsss
305 & concigies de formagae da massa simenticia. No entarto, et den-
ivenio que ser adicionados
4 misiurs da messa hmenticia
Tiicamante, esses cuiros componenies da massa aimenticia
de masss abmenticia usados
taés camo 50, adoganie tnis COMO ApICATES, XBOpes O sdogantes artiic-
ais, substincias de lipidios incluindo gordurs. margaring ou manisiga, ou
um Glec vegetal cu snimai, enzimas degradadoras e SMido, enzimas de-

inciuem os.

gradadoras de ceiose cu semicsliioss, isis como squeias
acima, agenies aromaiizantes, culturas bacterianas de dcido Ectico, vitami-
s, minerais, hidrocoicides tais oMo aiginams, Camagensnss, pectnas,
20 gomes vegots cings, por exaeio, goma e © goma de afaross o .
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Gutns. de massas aiimenticias farindcaas inciuem como exemplos o8 mono-

[T — A Y A l

gicaridios, ésteres de Ciacetia de Acido tanérico de mono- & diglicaridios

Descrigao Detalhada da
Invengao

Descreve a invengao em detalhes de
maneira suficiente para reproducéao
da mesma, citando também todas
as alternativas possiveis

relacionadas com a mesma, tais =
como os materiais, finalidades de uso
e metodologias envolvidas na
invengao.

1

0

de seidas por exsmplo, de soia

5 degradadoras de smido, es amilases 580 particulrments ideis como adit-

vos de aperfeigoamenta da massa alimentica A o-amilasa decompde o
amiao em dextrinas. qus 86 posterioments dscompostas por f-amiase em
maltoss. Outras enzimas degradadoras de amido, que podem ser adciana:

3 aas
puliisnases. No presecte contexio, outras enzimss infefessanies afo as
xialanases ® outros axdoredutases, tais como oxidese de glicoss, cxdase
& prances ¢ oxdase de sufidrila.

ticies compreendenda farinha derivada de oulres espécies de carsais, tais
cama de amcz, milo, cevada, canteio  curra também podem ser Contem-
pladas

dguaa
ingrediantes &

adirvos. A

iwciindo da masse
imentics, ou com qualauer adiivo ou mishea de adivos. A massa sk
‘menticia pods sor preparada por QualQUEF PIUCSSso da preparssdo da mas-
sa alimenticia convencional, comum na incistia de panificacio, ou em
‘uBiouer oulra industria produtora de produlos & base de massa alimentica

25 farindoss.

A crdoreductase pods ser adicionada como uma preperagio
fiquids ou s forma de uma compesico de P seco, comprasndendo  en-
zimacoma @ em misiura

. componants
‘anzima adicionass nomaimente & uma qusrideda que resula na presenca

1a g de faricha, do
proferéncia, de § & 5.000 unwdades. tal como 10 & 1.000 unidades. Nes cor-

IN - - 2 /e

FERTRST) an 20 2 500 arédiader por 1 0%

faricha, o prasente commets, | uidads de axicntducann cormeports
Suisnf ek du eneiTon g sob condicdes supeciTicas rasils na corwarids

5
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Descreve a invengao em detalhes de
maneira suficiente para reprodugao
da mesma, citando também todas
as alternativas possiveis
relacionadas com a mesma, tais =
como os materiais, finalidades de uso
e metodologias envolvidas na
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nt [T — pr
3180 seapamgtn dn sra

0 dln e esisvonaac sas poprasaks moltgeas da
sz ¢ medida por . o wano
som a Rssecinglo Araricana do Dulmioos Cresalslas (AACC, Irehirdo &
pruzesss de amilograli {ICE 128} & procassn s Arnogria (AACE 421
5 0 prosens do mesnEsha (AAGE 54100 O procezn do axkensgrois
v, ot sk, 8 A eknc des e alrelican de sl ¢ gin
vk ek fenms o = capacidecs e gl femeniaghe. Com
il 5 oS e wanAGPE T D ESIEES TaIY 25 NS -

sn sl macticin. U messsn al menticia forte mprsenis uma cures on e
sigrufi mas B8 N, 6T Skun CH0R. MES e 0 que sErsenia une
i abrserticn for. 1 procesas ARCE 5400 dafine & extersigrati de

Souie SNk o e o

P50 uma pega oo testn do massa sl D guo ol decompe. As G
o e wramas s usides.

e b quilkiins e 66 e o din s respelin e
QUK OF CRUTARTHIG.

Enm s casterelizao praberids do precais de s com §
meencdc, o retkebnca 4 extoredo d masea akmentica am lemos 04 -
20 arirg 0 resiskina 8 exenade (el do s, B] 0 @ capicdada du
endersda feomprimenic ca cur, C, 8o 6, @ razdo BAC medda pain pro-
Sads AADE 54100 & auatertidh por ke mancs 10%, em sl iciein
S uma cura manss abmerilicn siriie o mrm oidemaicten, Nas
soncretzngias parkulemonts Fratndos, @ fesbngn & einsto & s
mentarla For pako mence 20%, tal come FelD meros 30% ¢, om pardou.
s peio mance 100%.

0 proseess s asondo com 8 imengAG pode sar Usaco par
P Qo
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[ L Aighigrcicl valiser descrita @ seguir por mei de Rusiracko nos
sogirios uomplos ndo Emitanes:

EXEMPLO 1

11

Descri¢ao Detalhada da
Invengao

8

Descreve a invengao em detalhes de
maneira suficiente para reproducéo da
mesma, citando também todas as
alternativas possiveis relacionadas
com a mesma, tais como os materiais, =
finalidades de uso e metodologias
envolvidas na invengao.

Descrigdo da metodologia

Uma prenarscan os cutase de hemse punficsda fol cbacs
Lsansn os procedmantos e Etacin & pulcacin bt DuEnis ssses
procedmentos & as caracterizates seguintes da enzims purficada, o se-
guints enaaio para dstarminacso @A atidace de Cxidiate de hexose foi
usamn
111 Ecamo de siredade de cudacs de hexoet

0 ansai0 fol basesrn no prCaSso B9SCAID Dor SUTNEN & KEws
(Biochimica st Biophysica Acts, 1573, 308:11-22), mes modifcado pars -
cionar om Uma rriskua 150pide
B-0-gicoen (.1 M am tampac de fostato do 360 0.f M. pH 6.2) 120 de

15 tampso de fasto de s 0,1 M, pH 63, 10 pl s o-dianisiding.dickretn

(Sigma D-3252, 50 moknl m H,0). 10 1l G0 paraxicass (POD) (Sigma P-
8125, 0.1 mi om tampéo de fosfato ds =50 0,1 M, pH 6.3} @ 10 de soku-
o de enima (HOX). Foram fatos brancos par adicdo de tamplo em kgar
da sokuclic de enzima.
A incubarso fol iniciads pela sdicsa de glicose. Apds 15 minu-
105 de incubagdo 2 25°C. 3 abeaméncia 3 405 nm foi K3 em Lma leRors
ELISA. Urns curva padrs fos Construia sando Conceniragses vardveis de
40, 8 ugar da sokuco 0 enzima
A reagan pods ser descita ta seguints mensiE:
HOX
B-D-gicone ¢ H:0; + 0y > deocko ghusbinico + W0
POD
HiOp & O-aNiSONg ni —> 2 W0 + o ianisidina.,
A -dhanisicing cidads tem uma cor amareia apsorvends & A0S

112 Esvacso
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Descreve a invengao em detalhes de
maneira suficiente para reprodugao da
mesma, citando também todas as

euioa com a1 Mde NaCl
A colura fol sluide
dq da As fraghes 817 (il de cn-

Frones 8 Cronds ciious heiod K98 Cabidlh S rgo

Ga costa da Britieia, Franga. Esse material fescs fol homogenaizado em
A -

resitartn, acdconossm 300 m de taplo de fostato de 3680 01 M, pH

68 Amsurs o miruos &

cepis exraics sob rtscss constares por 4 628 8 5°C, Seguda par cen.
Hpago da mistura & 47 00D x g por 20 memoa

rizade por uacentigecdo usend uma unidade de uiracenri.guclc
Ameon, mamiana de
om 10KD, Fatron)
113 E1ane e vocs 2nice

© rmatenai et resutarss de 112 fol aphcato & uma cokrs
8 5x10emeon
etaniaming, pH 7.3 A coluna fol lavada com o tampio de euibnagso e 2

alternativas possiveis relaci

com a mesma, tais como os materiais, =
finalidades de uso e metodologias
envolvidas na invengao.
=

Descrigdo da metodologia

‘ceniraces por ulrafivecho usendo ums unidade Amicon 5400, equibedo
com e memrara de uirsfiecic Ormega (core de 10 4D, Fitron), 875
™
114 Faecigengsl

.

ool 28 oo
M, 4 5.4 8 ekido & uma vazio de 1 mimnto, As fragSas de 4 mi foram
comtades. As fragOes 17-28 (volume total 08 SO mi] contendco & aividede de
‘amcase Je “exose ora reundas.
115 Cromaioorafin de itecsclio nekufitice

A reurséc resuitarte ca etaps de fitvacSo em gel 98 114 ad-
ioncu-8 sutata 0s aménic 3 uma concenTacas finsl 0e 2 M. Essa masura
foi depois apkcads & uma cowns de 1.6 x 16 om com 32 mi de fens sefaro-
se. equiibrads em tampéc de fostat De socko 20 MM o# 6 3 8 (NS0, 2

2 J10E) -
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122, Dwmrnicash

tnal de 300 4} conbnom 120 i de sciugdo padrlo 0.1 M do amplo do

Descrigao Detalhada da
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ail ¢do em detalhes de
suficiente para reprodugéo da mesma,
citando também todas as alternativas
possiveis relacionadas com a mesma, tais
como os materiais, finalidades de uso e
todologi Ividas na i

&

Apresentagédo de Exemplos

~ Os parametros de processo tais como, faixas de

, pressao, goes e etc, devem
abranger os valores minimo e maximo, nos quais
areagdo ocorre.

p

wnritsels. Todos ng utos
Pty Ba S 09 arsdie Forarn dasshidon wm H0. 0 oH i dutmrrine-
3 ackrgiee e tampis pmcrka ke a 410

.
H & mas com Shrmo e facw de 3 5w 88
[FER matican
O diacse ciritizon foram sutdon v = VauBiTK, & 8} am
S Vs # 8 vlcricade misann § & 8 conceniaclo 20 KEste 8 Ko 8 8
concortigla e crpaTions SU5 de Man mdna st g6 Micte
5 usards o EOINA do MPDGoRPUARdIr 08 QuID de cuva EZFT
APOTeNA, F. V0. 1985, Andiyicel BOchAmisTy, 174 437-847).

Uma curva o atarags hiparbdica ks i bUde para 3 ok

Hopwn

LT M LT M g
warifan como sens 437 M £ 56 MR
EXEWFLD 2

L1 Purfichcis do iy de ianis s Chensna Smus

Para wasms wapanirienic, & caidame ch Fincin fo crepud de
sopin e

Mainial de Chondrus crispus eeco T Doletads ™ cosa da
Briina, Franga. O munsrial Fewco f0i 8000 £OT COGEBTAING 8 Subse-
L w0g i 1000
mi o tannda oo iomrokaeina (TEA) 20 kA 04 7.3 8 deinados e mpos
00 51 o e te 4 o ach aginha b depos cirfugeds &
2000 % g per 10 mirukes D sotrwndanin T s skwia o e de
vicka FUA i E5FAC, magute g Hivinghs abania che um b skt Lt e
e i 45 jun oo ol um preganaci de Efrad, e SIS Uk prepi-

i
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A rremss winaricie acir 1 mibmatid i eddis du et
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siralia da sk com o Mbtedds AAGE 5410, com o s a adglo b ume

Descrigao Detalhada da
Invengao

Descreve a invengao em detalhes de maneira
suficiente para reprodugdo da mesma, citando
também todas as alternativas possiveis

relacionadas com a mesma, tais como os materiais,
envolvidas na

FrIURTIg] tadnl

deusoe
invengao.

Y

Apresentagéao de Resultados

» Tabelas e I |

5 wpaacin e cxidme
e

100 -

%
6 1 kg e SNZHTR BNVR SONTR U GGHITR.

© principin do e s 6 cus 4 e silics ape
oo & S:bmalds 3 UM Welo 20 GunsOs SO CIPA. opds PSS &
S por &5, 50, 1355 18D s, TEpectamAs, sk im madrr
e etngia CEE T fRgETY Win G de meeneo de cagy
tooten ), gem o i du e

[ ——
e fskce quaeds epbcacns. Dussn crva,  einténca i -
aha, 1 {alturn o curval, & 3 coppcidng dn seimnes, £ (sSmprments o
da curez), pOSeM sor cocundes. A razio BIC (D & uma indicaglo da re-
$oddein o uasmdora o roenam Tk et kon

0% rosulacos do ewpaiimaentn asido resumides ra Tabea 21
s

F a invengéo e exemy

comparativos ndo podem deixar de constar do
relatorio descritivo, por retratarem as concretizagdes
da invengao.

A com 100 ukdudis GODOA difiriohs dn oradsea e husgs (FE)
Mrwivs Tamgs, vin [ © et
Cortrin 48 E ] e 13

HOK 45 am L 18
Casrnln Ed 20 1 18
O 50 4 1 a0
Castrain s 20 w7 W
o 135 40 P aa
Cartinin 180 30 -3 18
HaX 8 50 54 EE]




TS T 2
s e cokina de 28 x 25 em com 130 mi de Q-sefarse FF equiibrada em 20 mi
A 24 rmreace L) ford PHT:3 A colna foi om0 baplie

----- a5 profainas igacas siidas Usans B00 i de gracsente de NaCi 02 08

P A —————— I

Descrigdo Detalhada da * =%-ocicmseoelicoions

Invengao 7 R

10 des enzimiiices pareias de catalose, profease, xianase, a- @ [emiisse o
fipese.

Descreve a invengao em detalhes de
Uma massa slimenticia foi preparada de farinha de rigo, dgua @
maneira suficiente para reprodugdo da = 0 7 216 s 350 unisases por kg oo frinha respuctiamarss, 62 pe-

paracio s oridese de hexse ecima, foram adivionsdas & s A messa

mesma, citando também todas as simariica vem 4 adicllo de enTma servki Como um conrole. Alm disso
. . . . limentis 216 ¢ 360
alternativas possiveis relacionadas s o e i, i e
. . 20 glicoss disponivel da Novo Nordisk AJS, Dinamarca.

com a mesma, tais como os materiais, e e
H H ‘sgrafia de 2cordo com ume modificacdo vo Método AACC acma 54-10. Os

finalidades de uso e metodologias e Tl
envolvidas na invengao. Dasle & Ml de Qs 26 1A S TN STeass
25 com owdsse de hexose (HOX) ou oridase de glicose (unidades por kg de

farioha)

Apresentacao de Resultados Amcra Terga, min

8
250
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HOX 216 Ukg 45 w0 153 30 I
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Descrigao Detalhada da . . B A
pey ™ ™ e e
a HOX 72 Uikg @ an 145 32
Invengao e Lol
— w w e 7s
Gluzima 72 Ukg 50 450 147 3
Descreve a invengdo em detalhes de Ghaina 216 Uik w w e as
maneira suficiente para reprodugao da ke sl e ou .
Controle 135 330 156 21
mesma, citando também todas as HOX T2 Whg s s w42
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Hox ss0uRg ws  m w18
com a mesma, tais como os materiais, Ghaima 72 Ubg 2 o e e
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envolvidas na invengao.
£ evidente as GO BCMA QUE @ BOWGAC 08 CXCASE OB PEXOSE
(HOX) ou ondase de glicose teve um sfedo de aparfeoemento na ress-
5 \ince can rassss simareiias § meanads, como Iescado pao mmenks
Apresentacéo de Resultados A TR T I A
kg lars o (0@ esebecs & avenira i S ol i
significativaments pela adiclo das enzimas.
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Fetoro malor g0 Que 8 09856 02 gicose. Alem do mai, & razo BIC au-

REIVINDICAGOES

Exemplos :
1. Pr de das i icas de

de Reivindicagoes

zido da massa alimenticia, caracterizado pelo fato de que a
adicéo aos ingredientes da massa alimenticia, aditivos da massa alimenticia
ou & massa alimenticia de uma quantidade efetiva de uma oxidoreductase
que seja capaz, pelo menos, de oxidar maltose.

2. Processo de acordo com a reivindicag&o 1, caracterizado pelo

Termo de Transigdo fato de que a oxidoreductase & oxidase de hexose.
10 3. Processo de acordo com a reivindicago 2, caracterizado pelo

Parte Caracterizante fato de que a oxidase de hexose é derivada de uma fonte selecionada de

uma espécie algdcea, uma espécie de planta e um espécie microbial.
4. Processo de acordo com a reivindicac8io 3, caracterizado pelo

fato de ida exose ivada di drus crispus.
15 5. Procssso de acordo com a reivindicag&o 2, caracterizado pelo

fato de que a oxidase de hexose é adicionada em uma proporgio que esta

na faixa de 1 a 10.000 unidades por ka de farinha.

P




IN - - VDA

E)_(e_mp_los . 6. Processo de acordo com a reivindicagdo 5, caracterizado pelo
de Reivindicagbes fato de que a exidase de hexose 6 adicionada em uma proporgo que estd

20 nafaixa de 10 2 1.000 unidades por kg de farinha.

7. Processo de acordo com a reivindicagéo 1 ou 2, caracterizado
pelo fato de que a resisténcia & extensfo da massa alimenticia em termos
da raz#o entre a resisténcia & extensdo (altura da curva, B) e a capacidade
de extensdo (comprimento da curva, C), isto é, a razéio B/C, medida pelo

<25 método AACC 54-10, é aumentada por pelo menos 10% em relag8o aquela
de uma outra massa alimenticia similar néo contendo oxidoreductase.

Termo de Transicéo

Parte Caracterizante 8. Processo de acordo com a reivindicagio 1, caracterizado pelo

fato de que o produto acabado é péo.

9. Processo de acordo com a reivindicagéo 1, caracterizado pelo
30 fato de que o produto acabado é um produto de talharim.
10. Processo de acordo com a reivindi 1.

pelo fato de que o produto acabado é um produto alimenticio em pasta.

1 PIEE- e
Exemplos

de Reivindicacées i+ b 3+ 34 intbdsedo ' acordo com a revindicacto 1, caracterizads
pelo fato de que pelo menos uma outra enzima & adicionada aocs ingredien-

tes da massa alimenticia, aos aditivos da massa alimenticia ou & massa ali-
manticia.

5 12. Processo de acordo com a reivindicaglo 11, caracterizado
pelo falo de que a oulra enzima é selecionada do grupo consistindo de uma
( ) celulase, semicelulase, xilanase, uma enzima degradadora de amido, uma
Y oxidase de glicose, uma lipase e uma protease.
Termo de Transigdo
13. Cs de ento de massa alimenticia ca-

pelo fato de que uma que &, pelo
menos, capaz de oxider maltose e, pelo menos, um outro ingrediente de
massa alimenticia ou aditivo de massa alimenticia.

14 (Mda acordo com a reivindicagdo 13, caracteriza-
da pelo fato de que a oxidoreductase ¢ derivada de uma fonte selecionada
de uma e algécea, uma espécie de planta e uma i@ microbial.

15, Composigéio de acordo com a reivindicagéo 14, caracleriza-
da pelo fato do que a oxidoreductase 6 oxidase de hexose

Parte Caracterizante

1) Pl VA
Exemplos
de Reivindicagoes 16. Composicfio de acordo com a reivindicagio 15, caracteriza-
da pelo fato de que a oxidase de hexose é derivada de Chondrus crispus.
20 17. Composigéio de acordo com a reivindicagéio 13, caracteriza-
da pelo fato de que é uma pré-mistura (til para a «de um produto
assado ou na produgdo de um produto de talharim ou um produto alimenti-
cio em pasta.
< 18. Composigdo de acordo com a reivindicagdo 13, caracteriza-
Termo de Transigéo 25 |da pelo fato de que compreende um adilivo selecionado do grupo consistin-
‘do de um agente i ‘@ um hi 3
19. Composicéio de acordo com a reivindicaco 18, caracteriza-
da pelo fato de que o hi gide & i do grupo consistindo de
\um alginato, uma carragenana, uma pectina & uma goma vegetal.
30 20. Processo de de um produto de if ]
caraclerizado pelo fato de com uma massa alimenti-
cia a qual se adiciona uma i efetiva de uma oxidore-




Exemplos
de Reivindicagoes

Termo de Transicéo

Parte Caracterizante

15

sa alimenticia.
21. Processo de acordo com a reivindicaclo 20, caracterizado

ppelo fato de que o volume do produto de & aumenta-
do em relagio a um outro produto de panificacio similar preparado de uma
massa alimenticia néo 0xi

22. Processo de acordo com a reivindicagBio 21, caracterizado
pelo fato de o volume co & aumento menos 20%.

23. Processo de acordo com a reivindicago 20, caracterizado
pelo fato de que, pelo menos, uma outra enzima & 4 massa ali-
menticia

24. Processo de acordo com a reivindicagdio 20, caracterizado
pelo fato de que a outra enzima é do grupo i de uma
celulase, uma uma xilanase, uma enzima de

amido, uma oxidase de glicose, uma lipase @ uma protease.

Wil b
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Exemplos
de Reivindicagoes

( )
Termo de Transigdo

Parte Caracterizante

25. Processo de acordo com a reivindicagdo 20, caracterizado
pelo fato de que a oxidoreductase € oxidase de hexose.
26. Processo de preparagio de um produto alimenticio & base
alimenticia farindcea, caracterizado pelo fato de que compreende
4 massa alimenticia de uma q efetiva de uma oxidore-

27. Processo de acordo com a reivindicagio 26, caracterizado
a oxidoreductase ¢ oxidase de hexose.

de

Wil b
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Deve ser um sumario
do exposto no relatorio
descritivo,
nas reivindicagoes
e nos desenhos.

Deve ser conciso
(50 a 200 palavras)
e nao deve fazer mengao
ao mérito da invengao

Resumo

3o
s

Resumo ' § itniiiiy
Patente de Invencio: Pl ) DE TO DAS PRO-
PRIEDADES DE UMA MASSA ALIMENTICIA FARINACEA, UMA COMPO-

SICAO DE APERFEIGOAMENTO DE MASSA ALIMENTICIA A
E PRODUTOS ALIMENTICIOS APERFEICOADOS".

Um processo de
de uma massa alimenticia farindcea e da qualidade do produto acabado
feito dessa massa alimenticia, compreendendo a adigSio de uma quantidade
efetiva de uma oxidoreductase capaz de oxidar maitose, em particular uma
oxidase de hexose, por exemplo, isolada de uma espécie algdcea, tal como
Iridodophycys falceidum, Chondrus crispus ou Euthora cristata @ uma com-
posicio de a oxido-
reductase.

das

de massa

Wil b
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Exemplo de Pedido
de Patente de MU
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(54 T DISPOSICHO CONSTRUTIVA
TRODUZEA EM ALICATE

72 ventse(os st e s

74 Procurscor: -

M ALICATE®

{e

1o & um pedido da patents da modsic ce

Refere-se o presente relasté-

1idase que

introduzida em alicate

o corta de ushas efou

cuticulas.

Campo
da Invengao

os alicates para corte de urhss e/e: alas, sto mormal-

menta constrotdos mediante a montegem de duss pecas mecéli

cas

e 550 ex u panto intermedis-

rio comm, cada uma das quais contando com regides de empu-

shadura # extremos dotades com guoes du Corte.

B outrs Tips de @

ate mats

3

modsrns, compresnde que as duss pegas principais qus cons-
titues o instrumento nds sejsm totslmente merdlicas, sends

Tnje

, e cada um dos cabos, uma porgso cbtida por

abe po seu Lnterior um inserto que

Estado da Téonica L ——
(Fundamentos) ;| Seadietyiaue s

Este fitimo tips ds =

icats

a

nta una série de vantagens se comparsdo an modelo

mals antigo, J& que scaente ma peguena parte da sua estru-

Melhoria
funcional

turs ¢ efetivameste feita com metal.

¥ 0 uss de

1cates, ootademente no gue se

refers & regiso de espuniadura Gos Seus cabos, permite que

33 cbterha pecas mais barstas, lsves & comfidveis.
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Sumario da
Invengéo

TERTTS AeSTe CONTENTs 1o 0o

a presente a em

alicate, a qual é especialmente caracterizada pelo fato de

que a porcio injetada de cada uma das duas partes que com-

5| poem o alicate apresenta uma construtividade substancial-
mente inovadora.

A sequir, o alicate objetc

deste pedido de patente de modelo de utilidade serd porme-

norizadamente descrito com referéncia acs desenhos abaixo

Listagem das
Figuras

Descrigao da

Invengédo

nos quais:
a figura 1 ilustra wma vista planificada do ali-
cate abjeto da presente patente;

a figura 2 ilustra uma vista lateral do alicate
en questio, que ¢ tomeda segundo o in-
dicado pela seta A da figura 1 e

2 figura 3 ilustra uma vista em corte do presente
alicate, que & tomada segundo o indi-
cado pela linha de corte B-B da figura

1.

\

B

De conformidade com o quanto

(ilusiram as figuras acima relacionadss, a disposicdo cons-

trutiva introduzida em alicate ora tratada, caracteriza-se

pelo fato de prever que os cabos de empunhadura 1 do alica-

{ te 2, sejam especialmente produzidos por injegdo, que per-
25 | mite que os mesmos apresentem ima estrutura 3 do tipo bi-
componente.

2 estrutura 3 do cabo de em-

\punhadura 1,

tal como ilustram as figuras que integram esia

Descrigao da

Invengéo

patente de modelo de utilidade, compreende duas regibes,
que apesar de estarem totalmente integradas, podem ser cla-
ramente definidas em virtude da matureza diferenciada dos

materizis utilizados, ou seja, usa regido externa ¢ produ-

2ida preferivelmente em Santopreme, e outra regiio interna

s, constitutiva do corpo 6 do alicate e que ¢ fabricada em
Nylon de alta resisténcia acrescido com 30% de fibra de vi-
dro.

Interligando duas

a5 pegas

que integzan o corpo § do presente alicate 2 € previsto um
rebite 7, que pode ser produzido em ago inoxidavel, ou ain-
da em Nylon ssldads por interfersncia.

0 modelo de alicate utilizado
paza ilustrar a presente disposigie comstrutiva, conta com
1} um par de laminas de mola &, cada ums totalmente inserida

na estn

ra do correspondente regifio interna S que integra
© corpo 6, ditas liminas 8 sSo posicionadas de modo a se
contraporen como meio de resisténcia calibrada ao fechamen-
to do alicate.

© alicate ora tratado tem os
seus cabos de empushadura 1 moldados por injecio de alta
teenologia, que constitui um processo de injecSo que empre-
ga equipementos especiais de uso decicado, que proporcionam

a utilizagio de dois ou mais materisis em cores e <om ca-

rasteristicas diferenciades.

Dentro deste contexto, o ali-

cate ora proposto, conta com as particularidades fisicas de

dois materiais distintos, que integram o seu corpo, ou

1

v P

2 e

Descrigao da

Invengédo

seja, o Nylon/fibra de vidro que constitui o cerpo & de

alicate, & o Santoprens, que ocupa a Tegido externa 4 da
enpunhadura.

O prizeiro material confere
resisténcia ao alicate, notadamente no que se refere a re-
ter de forma firme e definitiva os insertos que incluem os
guues de corte e as léminas de mole, e o segundo material,
atua como meic de melhorar a ergomomia do alicate, o que &
consequido em funglio da caracteristica anti-derrapante que
garante uma melhor “pega” ac instrumento.

Cabe ressaltar que o modelo
de alicate ilustrado no pressnte pedido de patente de mode-
lo de utilidade poderds ser alvo de adequagbes de ordem es-

tética, sem que se fuja do escope da protegio pretendida

que esta relacionada & construtividade aqui apresentada.




Uma Unica reivindicagao
independente que descreve o
modelo, definindo integralmente
todas as caracteristicas de

forma ou disposigao
introduzidas, essenciais a

da melhoria f

REIVINDICAGRO

1.DISPOSIGAQ CONSTRUTIVA IN-
TRODUZIDA EM ALICATE, do tipo que pode ser utilizado para
corte de unhas e/ou cuticulas, caracterizado pelo fato de
compreender que os cabos de empunbadura (1) do alicate (23,
sejam especialmente produzidos por Injeio, onde os mesmos
spresentem uma estrutura (3) do tipo bi-compomente; dita

estruturs (3) do cabo de empunhadura (1), compreende duas

regides, sendo uma regifio externa (4) produzide preferivel-
mente em Santoprene, e outra regifo interna (5}, comstitu-
tiva do corpo (§) do alicate e que & fabricads em Nylon de
alta resisténcia acrescido com 30% de fibra de vidro; fn-
terligando as duas pegas que infegram o corpe (6) do pre-
sente alicate (2) & previsto um rebite (7}, que pode ser
produzido em ago inoxidivel, ou ainda em Nylon soldado por
interferéncia; o alicate em questfo conta com um par de 1a-
ninas de mola (8), cada uma totalmente inserida ma estrutu-
ra da correspondente regiso interna (5) que integra o corpo
(61, ditas laminas (8) sao posicionadas de modo a se con-

treporem como meio de resisténcia calibrada ac

do alicate.

e P o

Desenhos

INRIA -

RESUMO
“DISEOSIGEO CONSTRUTIVA IN-

TRODUZIDA EM ALICATE", do tipo que pode ser utilizado para
corte de unhas e/ou cuticulas, e que compreende que 0S seus
cabos de empunhadura (1), sejam especialmente produzides

por injeg#o, onde os mesmos apresenten uma estrutura (3) do

tipo bi-componente; dita estrutura (3) do cabo de empunha-
dura (1), compreende duas regifes, sendo uma regliio externa
(4} produzida preferivelmente em Santoprene, e outra regifo
interna (5), comstitutiva do corpo (6) do slicate e que &
fabricada em Nylon de alta resist&ncia acrescide com 30% de

fibra de widro.

Resumo
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Entendendo a Invengéo

v Obter todos os detalhes da invengao, para identificar os que irdo compor a
invengao a ser descrita no pedido de patente;

v Identificar os diferentes aspectos da invengao que possam vir a ser protegidas

(invencao principal e invencdes acessorias).

v/ Verificar os documentos do estado da técnica referentes ao campo da invengao
para adequar o pedido de patente frente a estes documentos;

v Identificar detalhes da matéria objeto de protecdo que poderdo constar nas
reivindicagoes dependentes;

v/ Descrever a invengao de maneira suficiente para que um técnico da arte possa
reproduzir a mesma.

IN.E™

Entendendo a Invengéao

v/ Buscar entender suficientemente bem a invengao para poder estruturar as
reivindicagoes de forma a evitar limitagoes indesejadas.

v Reconhecer quais elementos da invengao que ndo necessitam estar incluidas
nas reivindicagdes mais abrangentes (independentes).

v Entender quao abrangente deve ser a descrigdo da invengao.

v/ Esforgar-se a0 maximo para obter um claro entendimento da invengio, como se
ele mesmo fosse o inventor.

Nunca assumir que o “inventor” conhece o real significado da sua invengao.
Pesquisadores tipicamente pensam em termos de produtos ou problemas - nunca

em invengoes.

WD DAY

IN.E™

Entendendo a Invengéao

Entendimento da invengao também significa que o agente de propriedade
intelectual, ao receber um documento do estado da técnica - tal como um
documento que foi usado por um Escritério de Patente como base para
rejeicao de reivindicacdes:

v Ser capaz de explicar as diferengas entre o objeto de protecéo e o estado
da técnica elou

v/Ser capaz de modificar as reivindicagoes em pendéncia para ressaltar
essas diferengas de uma forma tal que minimize uma possivel redugao no
escopo de protegao das ditas reivindicagoes.

WD DAY
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Entendendo a Invengéo

Entendimento da invengao também significa que o agente de propriedade
intelectual, ao receber um documento do estado da técnica - tal como um
documento que foi usado por um Escritério de Patente como base para
rejeicao de reivindicacdes:

vSe num questionamento feito pelo agente de propriedade intelectual ao inventor,
sobre a sua invengao, as questdes ndo puderem ser respondidas pelo mesmo, deve
ser considerada a possibilidade do inventor ter mais algum tempo para pesquisa
adicional e/ou considerar alternativas dentro dos resultados originais da pesquisa;

v'Uma vez tendo preparado o pedido de patente, o agente de propriedade intelectual
pode ainda verificar se o pedido, como tal, e mais particularmente a matéria definida
nas reivindicagdes, descreve a invengao de forma mais acurada possivel.
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(54) Titulo: GERADOR DE ENERGIA EOLICA EM
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VENTOS
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(57) Resumo: GERADOR DE ENERGIA EOLICA EM
PLATAFORMA NA BASE DA CAPTACAO DOS VENTOS. A presente
patente de invencdo refere-se a um gerador de energia elétrica que
utiliza a energia edlica como fonte de energia para transforma-la em
energia elétrica. O objetivo da presente patente é prover um gerador
elétrico acionado por energia edlica que possa ser instalado em locais
onde haja um fluxo ar mais regular, podendo ser colocado sobre a
terra ou plataformas maritimas, preferivelmente no caso de terra firma
ser disposto no alto de morros, montanhas, vales e outros locais
preferivelmente préximo aos pontos de consumo para otimizar seus
custos. Outro objetivo é obter um gerador que atua com sua regido
girante levitando em relagdo a sua base, de forma a reduzir o atrito e
portanto as perdas resultantes do mesmo.

|
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“GERADOR DE ENERGIA EOLICA EM PLATAFORMA NA
BASE DA CAPTACAO DOS VENTOS”.

A presente patente de invencdo refere-se a um gerador de
energia elétrica que utiliza a energia edlica como fonte de energia para
transforma-la em energia elétrica.

Diversos equipamentos para geragcdo de energia edlico séo
conhecidos, tipicamente sendo prevista uma torre em cujo topo & disposta uma
hélice de grande diametro cujo giro é transmitido a um gerador elétrico atraves
de meios de transmissao.

No decorrer do tempo foram implementadas melhorias que
permitem que a hélice se posicione adequadamente para receber frontalmente
o fluxo de ar, assim como melhorias no sistema de transmisséo interno visando
melhorar o aproveitamento do sistema.

Uma das desvantagens deste sistema & que exige que o
equipamento possua meios mecanicos de transmissdo para permitir o
acionamento do gerador elétrico. '

Outra desvantagem € o custo de construgdo do equipamento,
devido ao tamanho das torres e dos equipamentos a eles incorporados.

O objetivo da presente patente é prover um gerador elétrico
acionado por energia edlica que possa ser instalado em locais onde haja um
fluxo ar mais regular, podendo ser colocado sobre a terra ou plataformas
maritimas, preferivelmente no caso de terra firme ser disposto no alto de
morros, montanhas, vales e outros locais preferivelmente proximo aos pontos
de consumo para otimizar seus custos.

Outro objetivo € obter um gerador que atua com sua regiao
girante levitando em relagdo a sua base, de forma a reduzir o atrito e portanto
as perdas resuitantes do mesmo.

Para maior compreensao os desenhos anexos a ilustram,
sendo que a:

Figura 1.- mostra uma vista em corte esquematico do gerador
eodlico e seus equipamentos internos.

Figura 2.- mostra uma vista esquematica do conjunto da turbina

e induzido.
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De acordo com as ilustragbes anexas e em seus pormenores,
conjunto & formado por uma estrutura fechada (1) dotada superiormente de
duto vertical (2) ligado a um bocal horizontal (3) que fica orientado na direcéo
do fluxo de vento devido ao leme (4), sendo que alinhado ao duto (2) e dentro
da estrutura (1) é disposta uma turbina (56) com aletas (6) dotada de eixo
central (7), suportado por base (8) sendo que na periferia da turbina (5) é
disposto o induzido (9) o qual induz corrente elétrica no eletromagnético e suas
bobinas (10), suportadas por paredes de fixagdo do eletromagneto (11).

O conjunto formado pela turbina (5) e induzido (9) sao
montados sobre uma base formada por um conjunto de roletes (12) que
deslizam sobre um trilho circular (13).

Também o conjunto da turbina (5) e induzido (9) possuem um
sua base uma regiao circular (14) dotada de magnetos de polaridade invertida,
que possibilita a levitagado magnética do dito conjunto.

O equipamento podera ter meios de controle para que a
rotagé@o do conjunto da turbina (5) e induzido (9) seja controlada para evitar que
ventos intensos possam prejudicar seu funcionamento, como ja ocorre em
outros tipos de turbinas, incluindo cataventos.

Com esta construgao o conjunto turbina (5) e induzido (9) giram
pela agao do vento canalizado pelo bocal (3) e duto (2) , induzindo corrente na
bobina (10) de forma a gerar energia elétrica que passa em parte a alimentar o
magneto (14) de forma a levitar o dito conjunto, o que elimina o atrito do
conjunto, melhorando sua performance.
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RESUMO.

GERADOR DE ENERGIA EOLICA EM PLATAFORMA NA
BASE DA CAPTACAO DOS VENTOS”.

A presente patente de invencado refere-se a um gerador de
energia elétrica que utiliza a energia edlica como fonte de energia para
transforma-la em energia elétrica.

O objetivo da presente patente & prover um gerador elétrico
acionado por energia edlica que possa ser instalado em locais onde haja um
fluxo ar mais regular, podendo ser colocado sobre a terra ou plataformas
maritimas, preferivelmente no caso de terra firma ser disposto no alto de
morros, montanhas, vales e outros locais preferivelmente proximo aos pontos
de consumo para otimizar seus custos.

Outro objetivo é obter um gerador que atua com sua regiao
girante levitando em relagéo a sua base, de forma a reduzir o atrito e portanto

as perdas resultantes do mesmo.



Republica Federativa do Brasil
ishdtio do O i iy

(RPI 2156)

o oy Soméroin Extarior
bl da: B

Institutos b

2

(22) Data de Depdsito: 18/01/2011
(43) Data da Publicacao: 02/05/2012

* BRPI1T100645A2 %

(51) Int.CI.:
COS5F 5/00

(54) Titulo: PROCESSO DE RECUPERAGCAO DA
AGUA INDUSTRIAL, DETOXIFICAGAO E SECAGEM
POR MICRONIZAGAO DA VINHAGA E FORMULAGAO
PARA ADUBO ORGANO-MINERAL A PARTIR DA
VINHACA

(73) Titular(es): ,
(72) Inventor(es):

(74) Procurador(es):

(57) Resumo: PROCESSO DE RECUPERAGAO DA AGUA
INDUSTRIAL, DETOXIFICACAO E SECAGEM POR MICRONIZAGAO
DA VINHAGA E FORMULAGAO PARA ADUBO ORGANO-MINERAL
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“PROCESSO DE RECUPERAGAO DA AGUA INDUSTRIAL,
DETOXIFICACAO E SECAGEM POR MICRONIZAGCAO DA
VINHACA E FORMULACAO PARA ADUBO ORGANO-MINERAL
A PARTIR DA VINHACA".
CAMPO DE APLICACAO

A presente patente de invencgdo refere—,se ao
processo industrial de transformagdo de vinhaga, particularmente
0s componentes residuarios do processo de produgdo de etanol
em usinas de cana de aglcar. Este componente € inicialmente
concentrado em sdblidos através de peneira molecular. Os residuos
ja concentrados sdo secos em equipamento do tipo moinho-
micronizador-secador transformando-se em pd seco que, depois
de devidamente acondicionados, sdao utilizados como fertilizante
agricola em geral.
FUNDAMENTOS DA TECNICA |

O desenvolvimento industrial e tecnoldgico
pelo qual passou o planeta no ultimo século trouxe consigo um
grande aumento no consumo de fertilizantes para suprir a
crescente necessidade de melhorias de rendimento agricola,

particularmente a demanda de alimentos.

E de conhecimento dos habilitados na area
que o vinhoto, vinhaga ou restilo corresponde a um residuo
pastoso e malcheiroso que sobra apds a destilagdo fracionada do
caldo de cana de agucar'(garapa) fermentado, para a obtengdo do
etanol (&lcool etilico).. Sabe-se que para cada litro de alcool
produzido, 12 litros de vinhoto sd&o deixados como residuo.
Quando jogado nos rios ou mesmo no solo constituem uma séria

fonte de poluicdo. Pode, no entanto, ser aproveitado na lavoura
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como substituto de fertilizantes, na produgdo de biogds ou na
pecudria como complemento de alto teor protéico da ragao animal.

Também ¢é de conhecimento que para
obtencdo de fertilizantes é necessaria a presen¢ga de componentes
basicos, tais como o carbono orgéanico, potassio, nitrogénio,
fosforo e enxofre entre outros. Estes elementos basicos,
devidamente dosados com utilizagdo de formulagdo especifica, sdo
preparados em equipamento peculiar denominado moinho-
micronizador-secador.

No caso do processo de preparagao de
fertilizante proveniente do residuo da cana de agucar, a primeira
etapa se inicia com a adequacgdo do referido residuo na forma de
vinhoto, restilo ou vinhaga. Este residuo contérh- carbono na forma
orgdnica e quantidades significativas de sais orgéanicos de
potassio, nitrogénio e fésforo e deve ser tratado para que ocorra a
remogdo da dagua presente neste fluido. Os componentes
mencionados estdo presentes nos percentuais médios de: 97,88%
de dgua, e 2,12% de sélidos. Estes solidos tém aproximadamente
a seguinte andlise média: Matéria orgdnica 1,575% (‘onde se
incluem 469mg/L de fenol), Potadssio 0,3800%, Nitrogénio
0,0497%, Foésforo 0,0103%, cdélcio 0,0723% e magnésio
0,0333%.

Portanto, uma quantidade expressiva de
dgua, 80%, tem de ser extraida de forma econdmica e eficiente a

fim de evitar os altos custos de transporte da vinhaca até o
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maior parte da agua é feito através de membrana fixada em
peneira molecular vibratéria de alta intensidade. Este

equipamento de tecnologia inovadora, também conhecido como
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processo de cisalhamento auxiliado por vibragdao, que em virtude
desta intensa vibracdo do conjunto de membranas osmoticas
impede a aderéncia de substédncias incrustantes. Em decorréncia
deste método a operacdo é feita de forma continua e uniforme
com elevadas taxas de produgao quando comparadas aos sistemas
convencionais. Estes tém de compensar aquela vantagem pelo
incremento de drea das membranas e grandes vazdes de fluido
representando custos elevados do equipamento e de operagao,
além de terem interrupcdes periddicas para limpeza quimica com
conseqlentes perdas de produgao.

O procedimento atualmente utilizado de
descarte da vinhaca é oneroso por se utilizar de caminhdes tanque
ou de bombas centrifugas e de longas tubulagdes até o campe.

Outro problema relacionado a utilizagdo da
vinhaca em bruto é o conteldo de fenol. E sabido que a presenca
deste componente torna a vinhaga tdxica e, portanto elemento
poluente com restricgbes de langamento no meio ambiente
(CONAMA, Resolugdo 357). O fenol presente na vinhaga esta numa
concentragdo média de 469mg/L, sendo este valor
aproximadamente mil vezes superior ao permitido para
langamento como efluente que é de 0,5mg/L.

Dessa forma, nenhum processo
desenvolvido e utilizado nos dias de hoje, aproveitando a vinhaga
concentrada como adubo é tdo eficiente quanto o ora
apresentado, descrito a seguir.

BREVE DESCRICAO DO INVENTO

O processo descrito na presente patente de

invencdo tem a finalidade de solucionar tanto problemas

econdmicos do descarte, concentracdo e destinagdo da vinhaga
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como, também, os problemas ambientais devido a toxidez
decorrentes da presenca de fenol.

O presente processo elimina o fenol pela
oxidacdo total com peréxido de hidrogénio, H20, através da
reacdo de 'Fenton. Assim, é preservada a matéria organica boa, o
potassio, o fosforo e o nitrogénio, para que possam ser utilizados
sem problemas. A remogdo final da agua é feita em moinho
secador auxiliado por gases quentes efluentes da caideira
geradora de vapor da usina.

DESCRICAO DOS DESENHOS

A complementar a presente descrigdo de
modo a obter uma melhor compreensdo das caracteristicas do
presente invento e de acordo com uma preferencial realizagao
pratica do mesmo, acompanha a descricao, em anexo, um
conjunto de desenhos, onde, de maneira exemplificada, embora
ndo limitativa, se representou seu funcionamento:

A figura 1 representa um fluxograma do
processo de tratamento da vinhaga para obtengéo de fertilizante.
DESCRICAO DETALHADA DA INVENGAO

De acordo com o fluxograma, a presente
invencdo se refere a “PROCESSO DE RECUPERAGAO DA AGUA
INDUSTRIAL, DETOXIFICACAO E SECAGEM POR MICRONIZACf\O
DA VINHACA E FORMULAGAO PARA ADUBO ORGANO-MINERAL A
PARTIR DA VINHACA”, mais particularmente, trata-se de um
processo industrial de transformacdo de vinhaga, ou seja, da
transformacdo de residudrios do processo de produgao de étanol
em usinas de cana de agucar.

Segundo a presente invengdo, C€OmMO

indicado no fluxograma anexo, a vinhagca (1) é proveniente da



10

15

20

25

5/9

torre de destilagdo da usina (2) e é recebida na unidade
recuperacdo de agua e de preparo de adubo (URPA) através do
fluxo de chegada (F1). A temperatura da vinhaga (1) é da ordem
de 85-90°C, isto permite que se faga um aproveitamento do calor
para aquecimento de agua (3) de condicionamento periédico da
peneira molecular (15). O fluxo aquoso vai ao aquecedor de agua
(4) onde entrega parte do calor para agua de condicionamento
das membranas, que circula através da linha (F2) e bomba
centrifuga (5).

A vinhaga levemente resfriada segue para a
torre de resfriamento (6) com ar ambiente. Neste equipamento
ocorre a reducdo de temperatura até nivel desejado de 55°C e
remocdo também de certa quantidade de agua pelo processo
evaporativo. O fluxo prossegue para o tanque de armazenamento
ou Tanque de Vinhaga Quente 55°C (7). A agua aquecida, por sua
vez, é armazenada no Tanque de Agua Quente 55°C (8).

A temperatura necessdria a etapa seguinte
é de 55°C, caso este valor oscile para cima ou para baixo havera
prejuizo na eficiéncia do sistema. Por este motivo o tanque
depésito estd provido de aquecedor/resfriador de calor (9a) e (9b)
que tanto pode aquecer a vinhaga como resfria-la, manten’do-se
assim, via instrumentagdo e controle, o exato ponto de
temperatura projetado. Estes detalhes podem ser vistos onde
aparecem o0s simbolos de reciclo, para aquecimento ou
resfriamento, do fluxograma anexo.

A vinhaca saindo da torre de resfriamento
(6) segue através de bomba centrifuga (10) para um filtro de
linha (11) a fim de impedir a presenca de materiais estranhos no

fluxo que se processa. O liquido livre de particulas estranhas €



10

15

20

25

6 /9

estocado no tanque de vinhaca (7). Deste tanque o fluxo é
novamente filtrado (12) a fim de garantir absoluta pureza do
fluido antes de ser bombeado para a peneira molecular. As
bombas centrifugas de alta pressdo (13) e (14), de 40 a 60 bar,
impulsionam a vinhaga para a peneira molecular (15). Estes
valores elevados de pressdo sd3o necessarios devido a pressao
osmotica contraria e que tenta impedir o fluxo de agua limpa
através da barreira membrana osmotica.

Como todo processo onde se utilizam
membranas osmoticas tem, como grande problema, o
entupimento dos tecidos porosos, a peneira molecular (15) deste
processo resolveu isto fazendo vibrar todo o conjunto numa alta
frequéncia, preferencialmente entre 53 a 55Hz. Com esta inovagao
tecnoldgica foi possivel atingir altos indices de pureza da agua
com grandes vazdes (tipicamente 5.000 litros de agua por hora,
cada modulo) de liquido permeado. Tal efeito permitiu obter
grande vantagem frente a outros processos, posto que a remogao
de grandes quantidades de agua com alto grau de pureza, tornou
o processo eficiente e econdmico para o reaproveitamento da
referida dgua, bem como permitiu ser um processo continuo.

O resultado obtido apds a peneira molecular
(15) sdo dois fluxos, um de agua muito pura, destinada a
utilizagdo industrial, via tanque e bomba (16), outro para
reposicdo nas torres de resfriamento (6) e (6a), lavagem da cana
de agticar, ou reposicdo nas caldeiras geradoras de vapor.

Nesta etapa do processo um nivel muito alto
de recuperagdo de agua € atingido, mais de 80%. Entdo, a
vinhaca, agora concentrada na ordem de 10% de sélidos totais

segue para o reator de oxidagdo catalitica (17) para eliminagao do
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fenol. Esta etapa é necessaria, pois as concentragdes de fenol
subiram na proporcdo da remocgdo de agua, ou seja, pelo menos
cinco vezes, criando-se desta forma um problema maior ainda de
disposicdo no campo pela mudanga de patamar que ja ultrapassa
(469mg/L) para disposicdao ao solo da vinhaga. Caso houvesse a
pretensdo de permanecer com O mesmo sistema aceito
atualmente de aspersao no campo.

No tanque de oxidagdo (17) provido de
mexedor (17a), a vinhaga é continuamente adicionada de peréxido
de hidrogénio, H,0> catalisador sulfato de ferro FeSO4 e acidulante
H,S04 (acido sulfarico), a fim de ajustar o pH em 3 (trés) pontos.
As quantidades de reagentes sdo proporcionais ao teor de fenol
presente, em dosagens um pouco maiores das estequiométricas a
fim de garantir a completa oxidagdo do fenol. E importante
ressaltar que a adigdo de acido sulfurico em nada compromete a
qualidade do produto final, uma vez que as reagdes quimicas o
levardo a formagdo de sais, sem nenhum perigo ambiental. Caso
se deseje e para que fique completamente garantido o estado de
neutralidade quimica do produto, quantidades certas de carbonato
de célcio CaCOs, podem ser adicionadas para se atingir pH em 7
(sete) pontos.

A vinhaga pré-evaporada a 10%, e
devidamente removida de fenol segue para a etapa final de
micronizagdo e remogdo da dgua e adigdo eventual, se desejado,

de outros dos componentes do adubo. Deste ponto em diante é

Sty |

possivel tra
entdo em estado seco com 10-15% de umidade.
O  equipamento de micronizagdo ’(18),

cumpre a tarefa de remogdo final da dgua desde 90% de umidade
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até 12-15%. O processo de micronizagdo resulta numa névoa ou
neblina que é &gua finamente dividida (1 a 5 micras) e que por
este motivo fica em suspensdo, sem, no entanto ser considerada
vapor. ‘

Através de um rotor interno (18a) girando
a grande velocidade, acima de 200 metros por segundo a agua €
particionada da vinhaga em finas gotas (1 a 10 micras). Estas
gotas de d&gua juntamente com os sdélidos da vinhaga sao
separadas no fluxo de ar via ciclone (18b) de configuragao
especifica. O p6 seco, agora denominado de adubo organo-mineral
(AOM), sai do equipamento através de valvula rotativa e esteira
(18c) diretamente para a ‘unidade de ensacamento (19),
armazenagem para posterior destinagdo como fertilizante no
campo. Os gases quentes efluentes da caldeira, em estado bruto,
com os particulados presentes sdo adicionados ao secador (18}
para auxiliar na tarefa de remogado de agua.

Cumprida esta fase retornam ao sistema de
abatimento final de particulados para que se evite qualquer
poluicdo ao meio ambiente.

Importante mencionar que o concentrado na
forma liquida, sem fenol, pode ser langado no campo como adubo,
bem como pode ser reduzido a um adubo em pd ou grdos como
acima explicado.

E certo que quando o presente invento for

colocado em pratica, poderdo ser introduzidas modificagbes no

~
que se os detalhes de construgdo e forma

isso implique afastar-se dos principios fundamentais que estao

claramente substanciados no quadro reivindicatério, ficando assim
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RESUMO
“"PROCESSO DE RECUPERACRO DA AGUA INDUSTRIAL,
DETOXIFICACAO E SECAGEM POR MICRONIZACAO DA
VINHACA E FORMULAGCAO PARA ADUBO ORGANO-MINERAL
A PARTIR DA VINHACA”, mais particularmente, o presente
processo industrial se refere de transformagdo de vinhaca, ou
seja, residuarios do processo de produgdo de etanol em usinas de
cana de acgucar em fertilizante agricola, onde a vinhaga é
inicialmente concentrada em sdlidos através de peneira molecular;
a vinhaga, ja& concentrada, € seca em equipamento do tipo
moinho-micronizador-secador transformando-se em pdé seco que,
depois de devidamente acondicionados, sao utilizados como

fertilizante agricola em geral.



